Charakterystyka obiektu

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr G102751 Skieblewo Kurianka, od km 0+000 do km 3+690.

1. Dane techniczno - projektowe:
- klasa techniczna drogi - D
- predkos¢ projektowa - V,= 40 km/h
- szeroko$¢ jezdni bitumicznej — 5,00 m
- szerokos¢ poboczy - 2x 1,00 m
- szerokos¢ korony drogi - 7,00 m

2, Charakterystyka stanu istniejacego:
2.1 Uksztaltowanie istniejacej drogi w planie:

Rozpatrywany odceinek drogi przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1234B w miejscowosci Skieblewo, do
skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1235B na gruntach wsi Kurianka. Wystepuja gidwnie tereny zagospodarowane rolniczo oraz
tereny zamieszkane wsi Skieblewo i Kurianka. Odcinek potozony jest w pasie drogowym o szerokoéci zmiennej od 6,0 do 12,0 m.
Istniejgca nawierzchnia zwirowa ma szerokos¢ ok. 5,0 m.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ metodg powierzchniowego splywu wod opadowych na okoliczne tereny. Istniejace przepusty i rowy
zostang wyremontowarne i oczyszczone,

2.2 Urzadzenia obce w pasie drogowym:

Linia energetyczna napowietrzna niskiego napigcia — lokalnie przecina droge poza skrajnia drogowa.

Kabel telekomunikacyjny doziemny — wzdtuz drogi i po granicy pasa. Lokalnie w poprzek drogi i pod zjazdami. Odcinki kabli pod
jezdnia zostang zabezpieczone rurami ostonowymi dwudzielnymi A110PS.

Sie¢ wodociggowa ~ przebiega w pasie drogowym lub poza nim. Odcinki rur przechodzace pod droga na glebokosci 1,6 — 2.0 m w
trakcie ukfadania zostaty zabezpieczone rurami ostonowymi oraz ocieplone.

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych:

3.1 Trasa w planie: Domiary poczatku, konca trasy (rzgdne geodezyjne) oraz dane o reperach pokazano na planie sytuacyjnym.
W terenie zinwentaryzowano kilka zataman trasy ktére wyokraglono tukami kotowymi (wg danych na planie sytuacyjnym),

3.2 Profil podluzny:

W ramach inwestycji przewiduje si¢ niewielkie zmiany niwelety w stosunku do stanu istniejgcego. Zmiana istniejacych rzednych
wynika z grubosci warstw Konstrukcji i wyréwnan podtuznych oraz uksztattowania nawierzchni w przekrojach poprzecznych.
Niwelete zaprojektowano w ukladzie rzgdnych lokalnych istniejacego terenu. Plynnos¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej
normatywnych spadkéw podtuznych.

3.3 Przekroje normalne:

- szerokos¢ nawierzchni bitumicznej 5,00 m - spadek poprzeczny jezdni 2,5 %

- szeroko$¢ poboczy - 2 x 1,00 m. - spadek poprzeczny poboczy 6,0 %

3.4 Ocena istniejacej nawierzchni:

Ocena istniejgcej nawierzchni dokonana zostata na podstawie wlasnych badan gruntu nawierzchni drogi. Istniejaca nawierzchnia
zwirowa ma grubo$¢ min 15 cm, podioze nie jest wysadzinowe.

3.5 Konstrukej¢ nawierzchni zaprojektowano dla ruchu bardzo lekkiego (KR-1) wykorzystujac istniejaca nawierzchnie zwirowo -
piaskowa jako podloze:

- pobocza zwirowe (grubosé 15 cm) z gruntu kat. I1 (pospélka drobna),

- warstwa wyrownawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie ($rednio 5-10 cm),

- nawierzchnia: warstwa écieralna - poczwérne powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowa i kruszywem

3.6 Odwodnienie:

Stan odwodnienia w obecnym stanie jest dobry, woda opadowa wsigka bez przeszkéd w grunt. Planuje si¢ poglebienie i
oczyszczenie istniejgcych rowoéw odwadniajacych, remont istniejacych przepustow rurowych (oczyszczenie, wymiana
uszkodzonych rur na rury PEHD, na obecnych rzednych wysokosciowych), oraz $ciecie i uzupemienie kruszywem poboczy na
catym odcinku.

3.7 Skrzyzowania i zjazdy, Oznakowanie pionowe, urzgdzenia bezpieczeistwa ruchu:

wg projektu stalej organizacji ruchu, zalaczonego do dokumentacji projektowej,

Zjazdy indywidualne zostang wykonane wg KPED ~ nawierzchnia Zzwirowa grubosci 15 em.

3.8 Roboty ziemne:

Korekta niwelety zostanie uzyskana przez wyrownanie podbudowy z kruszywa naturalnego.




Przedmiar robot Zat Nr ...
Przebudowa drogi gminnej nr G102751 Skieblewo - Kurianka w km 0+000 - 34690
L.p.| Podstawa Opis robot Jedn| Obmiar
wyceny wyliczenia uzasadniajgce lub powotanie sie na Nr zatgcznika roboét
1 2 3 4 5
Roboty pomiarowe (D.01.01.01)
1 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dia {rasy drog w terenie réwninnym,
0119-03  |wraz wyznaczeniem osi trasy rzednych wysokosciowych niwelety wraz z inwenlaryzacjg km 3,690
powykonawczg przygotowang przez Wykonawce. Odc. w km rob. 0+000 - 3+690
Roboty ziemne - wykopy (D.02.01.01), (D.06.04.01)
2 | KNR 2-01 |Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. Ill, poglebienie rowéw trojkatnych do 40 cm wraz
0206-05 |z transportem urobku na cdl. do 5 km, przedmiar: strona prawa w km 0+200 - 0+640,
0+880 - 1+020, t]. 580 mb x 0,12 m2 = 69,6 m3 m3 70,0
3 | KNR 2-01 [Roboly ziemne - wykopy w gruncie kal. Ill, poglebienie rowéw przy przepustach do 80 cm
0206-05 |wraz z fransportem urobku na odl. do 5 km, przedmiar: strona lewa w km 0+340 - 0+380,
3+130 - 3+170, tj. 80 mb x 0,48 m2 = 38,4 m3 m3 38,0
4 | KNR 2-01 [Roboty ziemne - wykopy, korytowanie (20 cm) humusu na poszerzeniach, w gruncie kat. [il,
0206-02 |wraz z transportem urobku na odl. do 5 km, przedmiar: wg wykazu 4,275 m2. m3 855,0
Roboty ziemne - nasypy (pobocza) (D.02.03.01)
5 | KNR 2-01 |Wykonanie nasypow z gruntu kat.|l - wykonanie poboczy zwirowo-gruntowych z pospolki
0206-05 |drobnej (fr. 0/16 mm}, przedmiar: 2 x 3690 x 1,00 x 0,15 m ($rednio) = 1.107 m3 m3 1107,0
8 | KNR 2-01 |Mechaniczne i rgczne plantowanie skarp, przeciwskarpy i pasa terenu szer.0,5 m poza
0506-04 |rowem (obrobienie na czysto) w gruncie kat i,
przedmiar: 80 x (1,20 + 0,40 + 1,20 + 0,50) = 272,0 m2, 580 x (0,60 + 0,60 + 0,50) = 986,0 m2
(2 x 3690 - 80 - 580) x (0,60 + 0,50) = 7.392,0 m2 m2 8 650,0
7 | KNR 2-33 |Przepust rurowy PEHD (SN8) D 40 cm, szt. 3 (0+365 - 8,0 m, 3+152 - 9,0 m, 3+688 - 12,0 m)
0602-04 |Utozenie czesci przelotowej przepustéw z rur PEHD (SN8) D 400 mm - 29 mb
wraz z robotami ziemnymi, odtworzeniem nasypu i podbudowy, z umocnieniem skarp
a Rozbiorka istniejgcej nawierzchni zwirowej - 3 x 3,0 x 7,0 m (ze zlozeniem na halde) m2 63,0
b Rozbiorka istniejgesj rury przepustowej z odwozem gruzu na wysypisko mb 29,0
c Roboly ziemne wykonywane koparka w gruncie kat.Ill z transportem urobku samoch.
na odkiad na odleglos¢ do 5 km - 1,0 m x 1,0 x (29,0) = 29,0 m3 m3 29,00
d Wykop wykonany reczne (ostatnie 30 cm) - 0,30 x 1,0 x (29,0) = 8,7 m3
z zaladunkiem i transportem na odlegtosé do 5 km m3 9,00
e Wykonanie podbudowy z pospotki stab. mech. na dnie wykopu (gr. 30 cm)
wraz z profilowaniem i zageszczeniem dna wykopu - 0,60 x (29,0) = 17,4 m2 m2 17,40
f Utozenie czesci przelotowej przepustow z rur PEHD D40 (SN8) - 29,0 mb mb 25,0
g Roboty ziemne wykonywane koparka w gruncie kat.|l - zasypanie wykopu wokol
przepustu gruntem kat. 11, (28,0 + 8,7) - 3,14x0,25x0,45%0,45 x (29,0) = 37,7 - 4,6 = 33,1 m3 m3 33,00
h Formowanie nasypu o wysokosci do 3 m, w gruncie kat. |l m3 33,00
i Zageszczenie nasypu ubijakami mechanicznymi w gruncie sypkim kat.ll m3 33,00
j Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat.|l wokdl przepustu 3 x 60 m2 m2 180,0
k Brukowanie skarp na przepustem kamieniem polnym (16-20 cm) na zaprawie betonowej
3x2x6,0m2 ' m2 30,0
Podbudowa (D.04.00.00) - (D.04,01.01)
8 | KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie istnigjacej naw. zwirowej pod podbudowe
0103-04 [przedmiar: 3690 x 5,20 + rozjazdy = 19.238 m2 m2 19 238,0
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Kalk. Indyw.

Podbudowa (D.04,04.01)

Dolna warstwa (20 cm) podbudowy z kruszuwa natural, fr.0/32 mm, wykonana w korycie
0 szerokosci zmiennej od 0,25 do 5,00 m, wraz z zageszczeniem do wskaznika min. 1,0.
przedmiar: wg korytowania - 4,275 m2

Wyréwnanie podbudowy mieszanka kruszyw naturalnych (D.04.08.05)
Wyrownanie podbudowy mieszanka kruszyw naturalnych fr. 0/32 mm, warstwa 5-10 cm
wg PN-8-06102) wraz z zageszczeniem walcem. Przedmiar: 3690 x 5,20 + rozjazdy

Nawierzchnia (D.05.03.08, D.05.03.09) - warstwa $cieralna

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg C65B3PU/RC
sredniorozpadowa i kruszywem kamiennym frakcji 16/32 mm,

Przedmiar: 3690 x 5,00 + rozjazdy = 18500 m2

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjq asfaltowa C65B3PU/RC
sredniorozpadowa i kruszywem kamiennym frakgji 11/16 mm, cbmiar j.w.

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa C65B3PU/RC
sredniorozpadowa i kruszywem kamiennym frakcji 5/11 mm, obmiar j.w.

Nawierzchnia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emuisjg asfaltowg C65B3PU/RC
sredniorozpadowa i kruszywem kamiennym frakcji 2/5 mm, obmiar j.w.

Oznakowanie pionowe (D.07.02.01)
Stupki do znakéw pionowych z rur stalowych ocynkowanych D 50 mm, L - 3,5 m

Ustawienie oznakowania pionowego - tablice z baichy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm,
folia odblaskowa | gen., znaki $rednie, wraz z kompletem mocowan i $rub,
tablice srednie: A-7 szt.2, A-6b szt.1, A-6cszt1, B-20 szt.1,

Zjazdy gospodarcze (D.10.07.01)
Ulozenie przepustow pod zjazdami gosp. z rur PE D 40,

Roboty ziemne - wykopy na zjazdach, w gruncie kat. Ill, z odwozem urobku na odklad
zjazdy szt. 44 x 30 m2 x 0,20 = 264,0 m3

Roboty ziemne - nasypy z gruntu Kal. Il (podbudowa na zjazdach gosp.)
Zjazdy szt. 44 x 30 m2 x 0,20 = 264,0 m3

Nawierzchnia zwirowa z kruszywa naturalnego stab. mech o grubosci 15 cm
wraz z transportem materialu, zjazdy szl. 44 x 25 m2

Roboty branzowe - zabezpieczenie kabli doziemnych (D.10.08.01)

Zalozenie rur oslonowych na istnigjgce kable telekomunikacyjne wraz z wykonaniem
wykopu, jego zasypaniem i zageszczeniem do uzyskania odpow. wsk. zageszcz.

rury ostonowe dwudzielne A 110 PS,: zjazd 0+049 (6,0 m), pod drogg 0+858 i 0+865
2x8,0m, pod drogg 1+072 (8,0 m), 1+278 (8,0 m), pod droga 1+596 i 1+634 (8,0 + 12,0),
zjazd 1+725 (6,0 m), w km 1+824 (6,0+8,0+6,0 m), zj. 2+037 (6,0 m), Zj. 2+315 (6,0 m),

2+426 (12,0 m), 7). 2+631 (6,0 m), zj. 2+591 (6,0 m), 2+597 (8,0 m), 2+782 (18,0 m).
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