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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA : Zmiania sposobu użytkowania i wykonanie robót 
budowlanych w ramach planowanej inwestycji pn. 
"Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na 
potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności"
obejmująca n.w. roboty budowlane:

– rozbiórka i przemurowanie główek kominowych,
– wymiana pokrycia dachowego wraz z łatami,
– wymiana rynien i rur spustowych,
– wymiana drewnianej zewnętrznej stolarki okiennej na PCV,
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1. Strona tytułowa.
2. Spis zawartości.
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a) decyzja  o  warunkach  zabudowy  znak  GTK.6730.21.2016  z  dnia  26.10.2016r.
wydana przez Burmistrza Lipska.
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4. Opis techniczny do szkicu sytuacyjnego obiektu
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6. Opis techniczny.
7. Rzut przyziemia – rys. 2/8,
8. Rzut dachu – rys. 3/8,
9. Elewacje szczytowe – rys. 4/8,
10. Elewacje podłużne – rys. 5/8,
11. Instalacja elektryczna – rozmieszczenie gniazd – rys. 6/8,
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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu.  

1.0 Dane ogólne.

1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest  dokumentacja  niezbędna  do  dokonania  zmiany  sposobu
użytkowania  i  wykonania  robót  budowlanych  w  budynku  starej  szkoły  podstawowej  w
ramach  planowanej  inwestycji  pod  nazwą:  „Zagospodarowanie  budynku  byłej  szkoły
podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności”.

1.2 Inwestor:

Gmina Lipsk, zam. 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2.

1.3 Adres inwestycji:

       16-315 Lipsk, ul. Szkolna 4, działka o numerze geod. 591

1.4 Podstawa opracowania:

- decyzja  o warunkach zabudowy znak GTK.6730.21.2016 z  dnia 26.10.2016r.  wydana
przez Burmistrza Lipska.

- kopia mapy zasadniczej z dn 04.03.2015r.
- Obowiązujące normy i przepisy,
- Ustalenia z inwestorem.

1.5 Zestawienie powierzchni

- powierzchnia działki nr 591 - 8 019,0 m2,
- powierzchnia zabudowy przedmiotowego istniejącego budynku    -    612,2 m2,
- powierzchnia projektowanych utwardzeń terenu -      81,0 m2,

2.0 Opis stanu istniejącego.

2.1 Lokalizacja inwestycji. 

Przedmiotowy  budynek  starej  szkoły  podstawowej  znajduje  się  na  działce  oznaczonej
numerem  ewidencyjnym  gruntów  591 położonej  w  miejscowości  16-315  Lipsk przy  ul.
Szkolna 4. 

2.2 Zabudowa istniejąca. 

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntów 591 położona w miejscowości  16-315
Lipsk przy ul. Szkolna 4 jest zabudowana. Znajduje się na niej przedmiotowy budynek starej
szkoły podstawowej oraz budynek techniczny zlokalizowany w pn – zach. części działki.



2.3 Istniejące uzbrojenie terenu. 

Działka  nr  geod.  591 przy  ul.  Szkolna  4 w  16-315  Lipsk jest   w  pełni  uzbrojona.  Do
przedmiotowego budynku doprowadzona jest woda z sieci miejskiej,  przyłącze kanalizacji
sanitarnej  do  sieci  miejskiej,  napowietrzne  przyłącze  energetyczne  oraz  przyłącze
ciepłownicze do pobliskiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 3.

3.0 Stan  projektowany.

3.1 Zagospodarowanie terenu, zabudowa.

Niniejsze opracowanie nie przewiduje powstania nowej zabudowy.
Elementy zagospodarowania  terenu przewidziane do wykonania  na podstawie niniejszego
opracowania:

– Wykonanie opaski z kostki betonowej o wykonana naokoło budynku o szerokości
100cm. Prace związane z wykonaniem opaski to: usunięcie ziemi urodzajnej około
16cm, ułożenie obrzeży betonowych w betonie, wykonanie podsypki cementowo
piaskowej o grubości  około 10cm, ułożenie i  zawibrowanie kostki betonowej o
grubości 6cm.

– Wykonanie utwardzenia terenu przed głównym wejściem do budynku. Aktualnie
wejście do budynku stanowi betonowy stopień  o wysokości około 18cm. Prace
związane  z  wykonaniem  utwardzenia  to:  skucie  przedmiotowego  stopnia
betonowego,  usunięcie  ziemi  urodzajnej  około  16cm,  ułożenie  obrzeży
betonowych  w betonie,  wykonanie  podsypki  cementowo piaskowej  o  grubości
około  10cm,  ułożenie  kostki  betonowej  o  grubości  6cm  z  wyprofilowanymi
spadkami w celu zapewnienia dostępu do budynku przez osoby niepełnosprawne.

– Skucie istniejącego betonowego murku od strony ulicy szkolnej na całej długości
budynku.  Przedmiotowy  murek  uniemożliwia  prawidłowe  odprowadzenie  wód
opadowych z dala od budynku.

     
3.2 Projektowane uzbrojenie. 

W związku z realizacją w/w inwestycji w II etapie budowy w uzgodnieniu z zarządcą sieci
przebudowane zostanie przyłącze energetyczne napowietrzne na kablowe.

3.3 Komunikacja.

Obsługa  komunikacyjna  na  terenie  nieruchomości  odbywać  się  będzie  poprzez  istniejący
wjazd na działkę..

3.4 Ukształtowanie terenu.

Nie przewiduje się zmian w istniejącym ukształtowaniu terenu, gdyż jest on płaski i nie trzeba
ingerować w jego kształt.  Ukształtowanie terenu wokół projektowanego budynku umożliwia
odprowadzenie powierzchniowe wód opadowych.

4.0 Dane o wpisie do rejestru zabytków i o ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Przedmiotowa działka o nr
geod.  591 przy  ul.  Szkolna  4 w  16-315  Lipsk znajduje  się  na  terenie  objętym  ochroną
konserwatorską.



5.0 Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji obiektu budowlanego. 

Po zrealizowaniu  inwestycji  należy uporządkować  teren  budowy oraz  teren  przyległy  do
terenu  budowy i właściwie go zagospodarować.  

                                                            Opracował:





Opis techniczny
do części architektoniczno - konstrukcyjnej

1. Dane ogólne.

1.1 Nazwa obiektu.

Inwestycja  polega  na  zmianie  sposobu  użytkowania  istniejącego  budynku  byłej  szkoły
podstawowej  wraz  z  wykonaniem  niezbędnych  robót  budowlanych  w  celu  dostosowania
obiektu do aktualnych wymogów i przepisów prawa, a także do aktualnych potrzeb Miejsko –
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku, związanych z jego ustawową i statutową działalnością,
a w szczególności z zakresu edukacji młodzieży i dorosłych oraz zaspokajania sportowo –
rekreacyjnych i kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy, w tym na działalność organizacji
pozarządowych działających na terenie gmin. Cała inwestycja zostanie wykonana w ramach
planowanej inwestycji pod nazwą: „zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na
potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności”.

1.2 Adres inwestycji.

16-315 Lipsk, ul. Szkolna 4, działka o numerze geod. 591.

1.3 Inwestor.

Gmina Lipsk, z siedzibą w 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2.

2.0 Podstawowe dane techniczne.

Po wykonaniu przedmiotowych prac budowlanych podstawowe parametry i dane techniczne a
w szczególności: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość,  szerokość i liczba
kondygnacji obiektu nie ulegną zmianie.

3.0 Charakterystyka obiektu i opis prac do wykonania. 

Przedmiotowy  budynek  jest  obiektem o  konstrukcji  częściowo  drewnianej,  a  częściowoiowo
murowanej z dachem wielospadowym krytym blachą stalową. Obiekt został wybudowany w
latach 40-tych i rozbudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku.

Prace budowlane przewidziane do wykonania w niniejszym opracowaniu:
– Rozbiórka części  główek kominowych z cegły kominów nieprzewidzianych do

dalszej  eksploatacji  –   3  główki  kominowe  rozebrać  do  poziomu  stropu  nad
parterem,

– Rozbiórka i odbudowa główek kominowych z cegły kominów przewidzianych do
dalszej  eksploatacji  –  6  główek  kominowych.  Nowe  główki  kominowe
wymurować cegłą pełną klinkierową w kolorze odcieni żółci,

– Wymiana starego pokrycia z blachy stalowej na nową  blachę  stalową  na rąbek
stojący w kolorze brązu wraz z wymianą membrany dachowej i ołacenia,

– Wymiana  rynien  i  rur  spustowych  na  stalowe.  Rynny  średnicy  150mm,  rury
spustowe średnicy 100mm w kolorze brązu,

– Wymiana  drewnianej  zewnętrznej  stolarki  okiennej  na  PCV  wraz  z
podokiennikami. Wygląd i układ stolarki zastosować jak najbardziej zbliżony do



istniejącego.  W tym  celu  wewnątrz  pakietów  szybowych  zastosować  szprosy
PCV. 

– Wykonanie ocieplenia drewnianej części budynku. Ocieplenie polegać będzie na
zdemontowaniu starej drewnianej szalówki, zdemontowanie izolacji pionowej z
papy, naprawie uszkodzonych drewnianych belek ścian, dwukrotna impregnacja
ścian mieszaniną wapna hydratyzowanego z wodą, zamocowanie pionowych łat
drewnianych o przekroju 30x70mm w odstępach dostosowanych do szerokości
wełny mineralnej, ułożenie płyt z wełny mineralnej o grubości 5cm, wykonanie
izolacji  paroprzepuszczalnej,  wykonanie  drewnianej  szalówki  budynku  z
zachowaniem  istniejącego  układu  oszalowania,  wykonanie  stalowych  obróbek
blacharskich  tj:  parapety,  pozioma obróbka  startowa.  Ponadto  należy odkopać
budynek do głębokości około 50cm i wykonać docieplenie metodą lekką mokrą
styropianem grubości 6cm z zatopieniem podwójnej warstwy siatki i w części nad
gruntem wykonać tynk mozaikowy o granulacji 1,5mm w odcieniu brązu,

– Wykonanie naprawy uszkodzeń elewacji na części murowaniej. Jest to elewacja
wykonana w technologii lekkiej mokrej z wykończeniem tynkiem typu baranek.
Miejscowe uszkodzenia należy uzupełnić  a następnie przemalować  dwukrotnie
całą elewację farbą silikatową w kolorze brązu.

– Wymiana  wewnętrznej  stolarki  drzwiowej  na nową  drewnianą  z  zachowaniem
tradycyjnego wzornictwa.

– Rozbiórka ścian działowych w sanitariatach i wymurowanie ścian działowych z
pustaków gazobetonowych grubości 8cm w sanitariatach w miejscach pokazanych
na rzucie przyziemia. Wewnątrz sanitariatów przewidziano wydzielenie kabin z
ustępami jako systemowe płytami z wyrobów drewnopochodnych laminowanych
w kolorze białym.

– Rozbiórka ścian działowych pokazanych na rzucie przyziemia w pomieszczeniu
1/12,

– Wykonanie  systemowej  zabudowy  aluminiowo  –  szklanej pomiędzy
pomieszczeniem 1/10 a 1/12.

– Naprawa  istniejącej  instalacji  elektrycznej  i  odgromowej  polegająca  na
dostosowaniu istniejącej instalacji elektrycznej do aktualnie obowiązujących norm
i  przepisów,  w  głównej  mierze  wykonanie  odpowiednich  zabezpieczeń
różnicoprądowych,  nadprądowych  i  wykonaniu  dodatkowego  oświetlenia
awaryjnego.  Szczegóły  zamieszczono  w  części  elektrycznej  niniejszego
opracowania.

– Naprawa  i  konserwacja  instalacji  centralnego  ogrzewania  polegać  będzie  na
wykonaniu głównej szafki rozdzielającej w pomieszczeniu 1/3, a następnie z tego
pomieszczenia poprowadzić  przewody miedziane zasilające do poszczególnych
kaloryferów. Do tego celu można wykorzystać  stare kanały ciepłownicze, które
przewidziano do likwidacji i wykonania na nich ciepłych posadzek. Przewidziano
pozostawienie starych kaloryferów do dalszej eksploatacji. Kaloryfery wypłukać,
oczyścić  i  pomalować  przed  wpięciem  w  układ.  Całą  instalację  należy
odpowiednio  wyregulować  i  umożliwi ć  regulowanie  temperatury  w
pomieszczeniu  poprzez  głowice  termostatyczne  przy  kaloryferach  czy  inne
urządzenia.

– Naprawa spękanych posadzek cementowych i z płytek typu gres oraz wykonanie
okładzin podłóg płytkami typu gres.

– Naprawa  spękanych  tynków,  miejscowe  szpachlowanie  ścian  i  sufitów  oraz
dwukrotne malowanie ścian i sufitów.

– Wykonanie sufitu podwieszonego w sanitariatach.



4.0 Opis instalacji elektrycznej

4.1 Dane instalacyjne dla całego budynku.
napięcie zasilające U=400/230V, 50Hz
układ sieci TN-C(w budynku TN-S)
napięcie znamionowe Uo= 400V

4.2 Zasilanie projektowanego budynku.
Zasilanie  projektowanego  budynku  wykonać  zgodnie  z  warunkami  przyłączeniowymi
przekazanymi  przez  inwestora.  Przekrój  kabla  zasilającego  i  typ  YKY 4x16mm2.  Kable
należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,9m na 10-cio centymetrowej podsypce z
piasku, następnie ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm oraz 15cm
gruntu  rodzimego  (bez kamieni!)  i  przykryć  folią  koloru  niebieskiego  wzdłuż  całej  trasy
kabla.  Skrzyżowanie  kabla  z  istniejącym  uzbrojeniem  terenu  wykonać  w  przepustach
kablowych  "Arot".  Prace  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  N-SEP-E-004  -
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

4.3 Rozdzielnica „RG”, „RK”, 
Wyposażenie  rozdzielnicy  „RG”,  „RK”,  dobrać  na  podstawie  przedmiarów,  należy  ująć
możliwość dostosowania miejsca w RG do pod liczników na poszczególne pomieszczenia.
Obwody  wyprowadzać  z  rozdzielnic  poprzez  listwę  zaciskową.  W  rozdzielnicach
zostawić20% rezerwy miejsca.

4.4 Wyłącznik główny prądu
Zaprojektowano  typowy przycisk  przeciwpożarowy w obudowie  z  szybką  przy głównym
wejściu do budynku z napisem „Wyłącznik  główny prądu”.  Jako rozłącznik  zastosowano
DPX-I  125  4P  z  cewką  wyzwalacza  wzrostowego  z  możliwością  zdalnego  wyłączania
(przyciskami ppoż.) oraz przełącznik faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub
dwóch  fazach  automatycznie  przełączy  zasilanie  cewki  wzrostowej  na  fazę  aktywną.
Wyłącznik główny należy zainstalować w rozdzielnicy RG. Z wyzwalacza wyłącznika prądu
p.poż należy wyprowadzić obwód sterowniczy przewodem niepalnym HDGSżo 3x1,5mm2
układanym n/t do przycisku sterowniczego zamontowanego przy wejściu do budynku na wys.
1,4m od podłoża.

4.5 Ochrona przeciwprzepięciowa.
W obiekcie zastosowano ochronę przeciwprzepięciową- 4 ochronniki DEHNventil (DVTNS
255 lub równoważne) zainstalowane w rozdzielnicy głównej „RG”. Kolejne stopień ochrony
mogą  stanowić  ograniczniki  przepięć  instalowane  bezpośrednio  przed  urządzeniem
chronionym np. urządzeniami elektronicznymi.
 
4.6 Oświetlenie awaryjne
Oświetlenie  ewakuacyjne  dobrane  zostało  zgodnie  z  Polską  Normą  PNEN  1838
„Zastosowanie  oświetlenia.  Oświetlenie  awaryjne”.  Oprawy  oświetlenia  ewakuacyjnego
umieszczone są, co najmniej 2 m nad podłogą.  Średnie natężenie oświetlenia na podłodze
wzdłuż środkowej linii dróg ewakuacyjnych jest nie mniejsze niż1 lx, a na centralnym pasie
dróg, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia stanowi, co
najmniej 50 % podanej wartości. Dla urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych
znajdujących się poza drogami ewakuacyjnymi i poza strefą otwartą, natężenie oświetlenia na
podłodze w obrębie 2 m mierzonych w poziomie od tych urządzeń, wynosić, co najmniej 5 lx.
W  celu  zapewnienia  odpowiedniego  natężenia  oświetlenia,  oprawy  oświetlenia
ewakuacyjnego,
zostały rozmieszczone:



- przy drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
- przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,
- w pobliżu każdego wyjścia końcowego,
Lokalizacja  opraw  przedstawiona  została  na  rzucie  kondygnacji  budynku.  Oświetlenie
ewakuacyjne  działa,  przez  co  najmniej  1  godzinę  od  zaniku  oświetlenia  podstawowego.
Zastosowano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z własnymi źródłami zasilania, posiadające
świadectwa dopuszczenia CNBOP. Oprawy te można odstawić w rozdzielnicy RG za pomocą
rozłącznika FR-301.

4.7 Instalacja oświetleniowa i gniazd 1-fazowych.
Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń sądostosowane do wymagań PN-EN
12464-1 oraz zaleceń inwestora i wynoszą:
Sale wykładowe 500 lx
Korytarze 100 lx
Pomieszczenia techniczne 200 lx
Pomieszczenia socjalne 200 lx
Magazyn 200 lx
Instalację  oświetleniową  wykonać  przewodem YDYżo 3,4´1,5mm2 w korytach kablowych
PVC.  Instalację  gniazd  1-fazowych  wykonać  przewodem  YDYżo  3x2,5mm2w  korytach
kablowych PVC. Instalację  gniazd 3-fazowych wykonać przewodem YDYżo 5x2,5mm2 w
korytach  kablowych  PVC.  Dopuszcza  się  prowadzenie  przewodów  elektrycznych
wtynkowych,  pod  warunkiem  pokrycia  ich  warstwą  tynku  o  grubości,  co  najmniej
5mm.Instalacjęwykonaćo  stopniu  ochrony  min.  IP20,  w  pomieszczeniach  socjalnych
technicznych stopniu min. IP44. 
Zejścia do osprzętu wykonać  korytach kablowych PVC. Łączniki montować  na wysokości
130 cm od posadzki z wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
gdzie zachować  wysokość 70cm od posadzki. Gniazda montować  na wysokości 30 cm, w
łazienkach i  sanitariatach na wysokości130 cm. W toaletach dla osób niepełnosprawnych
osprzęt  montować  na wysokości  70 cm od posadzki.  W miejscach gdzie niemożliwe jest
zamontowanie gniazd podtynkowo w ścianie,należy zastosować osprzęt natynkowy. 
Ponadto: Wszystkie gniazda 230V~ muszą posiadać  bolec ochronny.  Wszystkie przewody
instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych 230V~ muszą posiadać żyłę ochronną.
 
4.8 Ochrona od porażeń (wg. normy PN – HD 60364-4-41).
Jako system ochrony przed uszkodzeniem (ochrona dodatkowa) przyjęto samoczynne
wyłączenie  zasilania.  Przewód  ochronno-neutralny  PEN  należy  rozdzielić  na  przewód
neutralny  N  oraz  ochronny  PE  w  rozdzielnicy  RG.  Wykonać  połączenia  wyrównawcze
główne i dodatkowe. Instalacje w łazienkach z natryskiem wykonać zgodnie z normą PN –
HD 60364-7-701.
 
4.9 Połączenia wyrównawcze główne.
Połączenia wyrównawcze główne należy zrealizować przez umieszczenie przy rozdzielnicy
głównej  RG  projektowanego  budynku  głównej  szyny  uziemiającej,  do  której  będą
przyłączone:
- przewody uziemiające,
- przewody ochronne,
- metalowe rury wody i kanalizacji,
- uziemienie sztuczne budynku.

4.10 Połączenia wyrównawcze miejscowe.
W pomieszczeniach o szczególnym zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym w
łazienkach, kotłowni itp. wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe obejmujące:



- części przewodzące dostępne,
- części przewodzące obce,
- przewody ochronne,
- połączenia ochronne,

4.11 Instalacja odgromowa.
Jako  zwody  poziome  zaprojektowano  z  drutu  stalowego ocynkowanego  FeZnf8mm.
Wszystkie  przewodzące  elementy  dachu  należy  połączyć  z  elementami  metalowymi.
Przewody  odprowadzające  z  drutu  stalowego  ocynkowanego  FeZnf8mm.  Odległość
przewodów  odprowadzających  od  wejść  do  budynku  nie  może  być  mniejsza  niż  2m.
Połączenia  przewodów  odprowadzających  ze  zwodami  należy  wykonać  jako  śrubowe.
Zaprojektowano uziom otokowy.  Złącza kontrolne na wysokości  0,5m od ziemi.  Miejsce
spawów chronić  antykorozyjnie  przez  malowanie.  Instalację  odgromową  należy wykonać
zgodnie  z  PN-EN  62305  „Ochrona  odgromowa.”  Po  wykonaniu  instalacji  należy
przeprowadzić badania instalacji odgromowej.

UWAGI KO ŃCOWE.
-  Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi
wykonywania  i  eksploatacji  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  warunkami  technicznymi
zasilania, warunkami szczegółowymi określonymi w uzgodnieniach .
- O rozpoczęciu robót powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem zarządzających sieciami i
właścicieli terenu.
-  Do  odbioru  końcowego  przedstawić  atesty  i  certyfikaty  instalowanych  urządzeń  oraz
protokoły badań i pomiarów w zakresie wymaganym warunkami technicznym odbioru.

                                                                    Opracował:
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1/1 Wiatrołap 6.1m²terakota
1/2 Korytarz 105.7m²terakota
1/3 Szatnia 24.0m²terakota
1/4 Sala 1 52.0m²terakota
1/5 Sala 2 -multimedialna 53.3m²terakota
1/6 Sala 3 53.3m²terakota
1/7 Sala 4 35.5m²terakota
1/8 Sala 5 -gastronomiczna 35.8m²terakota
1/9 WC 1.4m²terakota
1/10   Korytarz 3,7m²terakota
1/11   Pom. biurowe 1 11.7m²terakota
1/12   Pom. biurowe 2 18.6m²terakota

1/14    Korytarz 4.3m²terakota
1/15    Pom. gospodarcze 2.1m²terakota
1/16    Pokój 20.9m²terakota
1/17    Sala 6 38.7m²panele
1/18    Łazienka 4.9m²terakota

1/20    WC NS 12.5m²terakota
1/19    Garaż 21.9m²pos. bet.

1/21    WC ogólny 14,5m²terakota
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1/22    Pom. gospodarcze 1.5m²terakota
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1.5m²

Data:
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obiektu bud.

skala rys.
Przedmiot i

Opracował:

Budynek Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności

Rzut dachu
1:100

Rysunek
2/8

16-315 Lipsk, ul. Szkolna 4, dz. nr 591

01.11.2016r.

RZUT PRZYZIEMIA 
SKALA 1:100



Data:
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obiektu bud.

skala rys.
Przedmiot i

Opracował:

Budynek Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności

Rzut dachu
1:100

Rysunek
3/8

16-315 Lipsk, ul. Szkolna 4, dz. nr 591

01.11.2016r.

RZUT DACHU
SKALA 1:100



ELEWACJA PD-WSCH
SKALA 1:100

Data:

Nazwa i adres
obiektu bud.

skala rys.
Przedmiot i

Opracował:

Budynek Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności

Elewacje szczytowe
1:100

Rysunek
4/8

16-315 Lipsk, ul. Szkolna 4, dz. nr 591

01.11.2016r.

ELEWACJA PN-ZACH
SKALA 1:100

1. Pokrycie - blacha stalowa na rąbek stojący

OPIS ELEWACJI

2. Obróbki blacharskie - z blachy
3. Ściany - deska szalówka / tynk cienkowarstwowy

5. Stolarka - PCV
6. Wokół budynku opaska z kostki bet. szer. 60 cm.

4. Cokół - tynk mozajkowy



Data:

Nazwa i adres
obiektu bud.

skala rys.
Przedmiot i

Opracował:

Budynek Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności

Elewacje podłużne
1:100

Rysunek
5/8

16-315 Lipsk, ul. Szkolna 4, dz. nr 591

01.11.2016r.

LEWACJA PN-WSCH
SKALA 1:100

ELEWACJA PD-ZACH
SKALA 1:100

1. Pokrycie - blacha stalowa na rąbek stojący

OPIS ELEWACJI

2. Obróbki blacharskie - z blachy
3. Ściany - deska szalówka / tynk cienkowarstwowy

5. Stolarka - PCV
6. Wokół budynku opaska z kostki bet. szer. 60 cm.

4. Cokół - tynk mozajkowy



RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:100

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Data:

Nazwa i adres
obiektu bud.

skala rys.
Przedmiot i

Opracował:

Budynek Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności

Instalacja elektryczna - gniazdka
1:100

Rysunek
6/8

16-315 Lipsk, ul. Szkolna 4, dz. nr 591

01.11.2016r.

ROZMIESZCZENIE GNIAZD



Oprawa ewakuacyjna STAR 1x8W z modułem awaryjnym 

1h dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do 

miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Oprawa ewakuacyjna STAR 1x8W z modułem awaryjnym 

1h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do 

miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Data:

Nazwa i adres
obiektu bud.

skala rys.
Przedmiot i

Opracował:

Budynek Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności

Instalacja elektryczna - oświetleniowa
1:100

Rysunek
7/8

16-315 Lipsk, ul. Szkolna 4, dz. nr 591

01.11.2016r.

RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:100

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ROZMIESZCZENIE OPRAW OŚW.
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Przedmiot i

Opracował:

Budynek Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności

Instalacja elektryczna - odgromowa
1:100

Rysunek
8/8

16-315 Lipsk, ul. Szkolna 4, dz. nr 591

01.11.2016r.

RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:100

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ODGROMOWA



Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych

INWESTYCJA :  Zmiania sposobu użytkowania i wykonanie robót budowlanych 
w ramach planowanej inwestycji pn. "Zagospodarowanie 
budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego 
Ośrodka Lokalnej Aktywności"

ADRES INWESTYCJI:  16-315 Lipsk, ul. Szkolna 4
działka o numerze geod. 591

INWESTOR : Gmina Lipsk

ADRES INWESTORA: 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

Data opracowania
20 listopada 2016r.



1. INFORMACJE OGÓLNE:
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej:

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót,
które zostaną wykonane w ramach zmiany sposobu użytkowania i wykonania robót budowlanych
w  budynku  byłej  szkoły  podstawowej  w  ramach  planowanej  inwestycji  pod  nazwą:
„Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej
Aktywności”.

1.2. Zakres stosowania ST:
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów zleconych przez Inwestora i należy

ją stosować w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST.
- rozbiórka i przemurowanie główek kominowych,
- wymiana pokrycia dachowego wraz z łatami,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- wymiana drewnianej zewnętrznej stolarki okiennej na PCV,
- wykonanie ocieplenia części drewnianej budynku,
- naprawa i malowanie elewacji części murowanej budynku,
- wymiana spróchniałych podwalin i uszkodzonych belek ścian drewnianej części budynku,
-  rozbiórka  części  ścian  działowych  i  wymurowanie  nowych  ścian  działowych  z pustakówścian  działowych  i  wymurowanie  nowych  ścian  działowych  z pustaków
gazobetonowych,gazobetonowych,
- wymiana części wewnętrznej stolarki drzwiowej,- wymiana części wewnętrznej stolarki drzwiowej,
- naprawa istniejącej instalacji elektrycznej i odgromowej oraz dostosowanie jej do aktualnych- naprawa istniejącej instalacji elektrycznej i odgromowej oraz dostosowanie jej do aktualnych
przepisów i wymogów,przepisów i wymogów,
- naprawa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,- naprawa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
- naprawa spękanych posadzek cementowych i układanie gresu i terakoty,- naprawa spękanych posadzek cementowych i układanie gresu i terakoty,
- naprawa spękanych tynków oraz szpachlowanie i malowanie ścian,- naprawa spękanych tynków oraz szpachlowanie i malowanie ścian,
- wykonanie sufitu podwieszanego w sanitariatach,- wykonanie sufitu podwieszanego w sanitariatach,
- wykonanie utwardzenia terenu wokoło budynku około 81m- wykonanie utwardzenia terenu wokoło budynku około 81m²²

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją  projektową,  ST i  zaleceniami  osoby nadzorującej  prace budowlane wskazanej
przez Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy:
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. W

dalszej części opracowania za pojęcie „Wykonawcy” robót  rozumie się: firmę budowlaną z którą
Inwestor zawrze umowę na wykonanie zadania.

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST:
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty

przekazane  inwestorowi  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w
jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  robót  tak  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.  Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w dokumentacji
projektowej,  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który  dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opisów wymiarów, ważniejszy
jest odczyt ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być
zgodne z dokumentacją projektową i ST.



Dane zawarte w dokumentacji projektowej i ST będą używane za wartości docelowe, wszelkie
odchylenia wymagają  uzyskania pozytywnej opinii Inwestora. Cechy materiałów i elementów
budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać bliską zdolność z określonymi wymaganiami.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
ST i wpłynie to na niezadowolenie jakości robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Informacje o terenie budowy:
Budynek położony jest w miejscowości Lipsk przy ul. Szkolnej 4. Teren działki, na której

przewidziano  wykonanie  przedmiotową  inwestycję,  jest  urządzony  i  zabudowany.  Działka
oznaczona  numerem  ewidencyjnym  gruntów  591 jest  zabudowana  budynkiem  byłej  szkoły
podstawowej w Lipsku, a także budynkiem technicznym zlokalizowanym w pn – zach. części
działki.  Do  budynku  byłej  szkoły  podstawowej  doprowadzona  jest  energia  elektryczna
przyłączem napowietrznym i woda z sieci miejskiej, ścieki odprowadzane są również do sieci
miejskiej.  Budynek  posiada  przyłącze  ciepłownicze   do  pobliskiego  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 3. Na potrzeby planowanej inwestycji może być  pobierana
energia elektryczna i woda z istniejących instalacji budynku. Po zakończeniu prac budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokół
budynku do stanu pierwotnego (zastanego przed rozpoczęciem prac budowlanych) włącznie z
odtworzeniem  ewentualnie  zniszczonych  elementów  zagospodarowania  terenu.  Wykonawca
będzie  zobowiązany do  przyjęcia  odpowiedzialności  za  następstwa  i  wyniki  działalności  w
zakresie:
- organizacji i wykonania robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia związanego z budową.

Wykonawca  w  trakcie  prowadzenia  prac  zobowiązany  jest  stosować  się  do  ogólnie
obowiązujących przepisów Prawa Pracy i  zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia.

Na potrzeby zaplecza  Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas prowadzenia robót
pomieszczenia w przedmiotowym budynku byłej szkoły podstawowej.

1.4.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej:
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia

podziemne  takie  jak  kable,  rurociągi  itp.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY:
2.1. Wymagania podstawowe:

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  informacje  zaświadczające  o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie Ustawy z dnia 16.04.2004 roku
„O wyrobach budowlanych”. Materiały winny być oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiałów
oznakowanych  znakiem  CE  przewidzianych  do  zastosowania  na  zewnątrz  budynku  należy



udokumentować  dostosowanie  ich  do  polskich  warunków  klimatycznych.  Do  materiałów  i
urządzeń  nie  posiadających  oznaczeń  należy  załączyć  aprobaty  techniczne  potwierdzające
przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów:
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą

potrzebne do robót były zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, zachowały
swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inwestora.  Miejsca
czasowego składowania w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom:
Materiały nie odpowiadające wymaganiom, a w szczególności wymienione w „Krajowym

Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów:
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzaju materiałów w wykonywanych  robotach  Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej na 7 dni roboczych przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli
będzie to wymagane dla badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniony bez uzgodnienia.

3. SPRZĘT:
W  trakcie  realizacji  robót  należy  stosować  urządzenia  sprawne  technicznie,  nie

powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu
na nieskomplikowany charakter  robót  nie przewiduje się  wystąpienia  potrzeby zastosowania
maszyn  i  urządzeń  innych  niż  powszechnie  stosowane  w  budownictwie.  Wykonawca
zobowiązany jest do używania tylko sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót.

4. TRANSPORT:
         W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie
powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Pojazdy do
przewożenia  materiałów  wrażliwych  na  warunki  atmosferyczne  winny  posiadać  szczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,
które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót:
           Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami). Przystąpienie do realizacji prac



budowlanych  możliwe  będzie  po  zapewnieniu  bezpieczeństwa  uczestnikom  procesu
budowlanego.  Podstawowe  zasady,  których  należy  przestrzegać  określone  zostały  w
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania  robót  budowlanych.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót
zgodnie z umową  oraz za jakość  zastosowanych materiałów i  wykonywanych  robót,  za ich
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót:

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakości
materiałów. Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący wykonanie robót
przy zachowaniu wymaganej przez Inwestora jakości.

6.2. Kontrole prowadzone przez inspektora (jeżeli zostanie ustanowiony):
Do celów kontroli  jakości i  zatwierdzenia Inwestor  uprawniony jest do dokonywania

kontroli i pobierania do celów sprawdzenia jakości próbek materiałów. Zapewniona mu będzie ze
strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc. Jeżeli wyniki  tych badań  wykażą,  że
zastosowane  wyroby  budowlane  nie  gwarantują  osiągnięcia  wymaganej  jakości  robót  a
Wykonawca nie  wyrazi  zgody na  ich wymianę,  to  inwestor  zleci  niezależnemu ekspertowi
przeprowadzenie powtórnych badań,  mających na celu ustalenie przydatności  zastosowanych
wyrobów do celów jaki  mają  służyć.  W przypadku  potwierdzenia  przez  eksperta  zarzutów
inspektora, całkowite koszty badań, pobierania próbek i wymiany zakwestionowanych wyrobów
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inwestor  i  w  przypadku  ustanowienia  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  zezwolą  na

użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku „O wyrobach budowlanych” i posiadających:
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm  lub  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
- Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  Polską  Normą
Przenoszącą Europejskie Normy Zharmonizowane.
- Aprobatę techniczną w wypadku wyrobów, do których nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy:
Na wykonanie robót objętych zamówieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Została  opracowana  dokumentacja  projektowa  niezbędna  do  zgłoszenia  robót  budowlanych
niewymagających  pozwolenia  na  budowę,  które  jest  integralną  częścią  całej  dokumentacji
technicznej wykonanej dla potrzeb wykonania całego zamierzenia inwestycyjnego. Dla potrzeb
przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy.

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy:
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  prawem. Wszelkie dokumenty budowy



będą  zawsze  dostępne  dla  Inwestora  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  jeżeli  zostanie
ustanowiony i przedstawione do wglądu.

7. OBMIAR ROBÓT:
Zostanie  sporządzony  w  przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych  nie  ujętych

dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykraczających poza zakres prac

wymienionych w dokumentacji  projektowo kosztorysowej  i  ST w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  przy  udziale  inwestora.  O  zakresie
obmierzonych robót i o terminie obmiaru Wykonawca zawiadamia Inwestora co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

7.2. Zasady określają ilości robót i materiałów:
Obmiarów dokonywać  należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów

rzeczowych zastosowanych do sporządzania kosztorysów ofertowych.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru:
Obmiary  będą  przeprowadzone  w  czasie  umożliwiającym  stwierdzenie  faktycznie

wykonanych prac:
- obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
- obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT.
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
            Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części
robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca,  a  Inwestor  dokonuje  ich  odbioru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Jakość i
ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie oględzin obiektu i dokonaniu
niezbędnych pomiarów.

8.2. Odbiór ostateczny robót.

8.2.1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Inwestora
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy i Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności



wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu.
W przypadku gdy według komisji roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
      Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
- protokoły odbioru wyremontowanych lub wykonanych w budynku instalacji,

Pozostałe  dokumenty  (niewymienione  powyżej)  niezbędne  do  ostatecznego  odbioru  robót
sporządzi Inwestor.

8.2.3. Odbiór końcowy:
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
końcowy  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 „odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający:
1. Zrealizowanie prac, na realizację których została zawarta umowa o roboty budowlane.
2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania 
wynikła w trakcie realizacji zadania.
Płatności podlega kwota kosztorysowa obejmująca:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami.
- wartość  zużytych  materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnie
kosztami ubytków i transportu na plac budowy.
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami.
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZĄCYCH:

Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna
być wliczona w koszt robót podstawowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY B ĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
         WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:
11.1. Umowy cywilno - prawne.
11.2. Dokumentacja projektowa.
11.3. Przedmiar robót,



11.4. Kosztorys budowlany.
11.5. Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowanych materiałów.
11.6. Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania i 
          odbioru robót budowlanych i instalacyjnych.
11.7.  Ogólne  wytyczne,  zalecenia  i  instrukcje  stosowania  wyrobów  wydane  przez  ich

producentów.
11.8. Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy,  Ochrony Środowiska i Ochrony       

Przeciwpożarowej,
11.9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Sporządził:



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
DACH

1
d.1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów -
rozebranie kominów nie przewidzianych do dalszej eksploatacji

m3

14,139 m3 14.139
RAZEM 14.139

2
d.1

TZKNBK IV-
371

Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem z
cegły na zapr.cem.-wap. '30' obj.ponad 0.5 m3 - przemurowanie główek ko-
minowych od poziomu połaci dachowej cegłą klinkierową pełną

m3

8,634 m3 8.634
RAZEM 8.634

3
d.1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

42,000 m 42.000
RAZEM 42.000

4
d.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - ro-
zebranie pokrycia dachowego wraz z rynną stojącą i obróbkami kominów

m2

767,622 m2 767.622
RAZEM 767.622

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzy-
msów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

40,731 m2 40.731
RAZEM 40.731

6
d.1

KNR 4-04
0406-04

Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych - ro-
zebranie zewnętrznych podsufitek

m2

68,478 m2 68.478
RAZEM 68.478

7
d.1

KNR 19-01
0413-04

Więźby dachowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku -wzmocnienie krok-
wi jednostronnie - prostowanie połaci dachowych

m

192,170 m 192.170
RAZEM 192.170

8
d.1

KNR 4-01
0414-10

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie blachą powlekaną o odstepie łat po-
nad 16 cm

m2

768,680 m2 768.680
RAZEM 768.680

9
d.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc. dachu - folia paroprzepuszczalna - membrana da-
chowa

m2

768,680 m2 768.680
RAZEM 768.680

10
d.1

NNRNKB
202 0535-04

Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą
powlekaną na rąbek stojący na łatach

m2

768,680 m2 768.680
RAZEM 768.680

11
d.1

NNRNKB
202 0539-01

Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

97,910 m 97.910
RAZEM 97.910

12
d.1

NNRNKB
202 0539-02

Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - oka-
pów

m

141,630 m 141.630
RAZEM 141.630

13
d.1

NNRNKB
202 0539-04

Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych m

13,000 m 13.000
RAZEM 13.000

14
d.1

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbki koszy, kominów, daszku nad garażem

m2

20,412 m2 20.412
RAZEM 20.412

15
d.1

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej powlekanej

m

141,630 m 141.630
RAZEM 141.630

16
d.1

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej powlekanej

m

64,000 m 64.000
RAZEM 64.000

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
STOLARKA ZEWN ĘTRZNA

17
d.2.1

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

84,749 m2 84.749
RAZEM 84.749

18
d.2.1

KNR 0-19
0930-10

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

4,350 m2 4.350
RAZEM 4.350

19
d.2.1

KNR 0-19
0930-08

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

- 1 -



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2,556 m2 2.556

RAZEM 2.556
20

d.2.1
KNR 0-19
0930-12

Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV m2

4,990 m2 4.990
RAZEM 4.990

21
d.2.1

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy segmentowe garażowe podnoszone ręcznie m2

7,040 m2 7.040
RAZEM 7.040

22
d.2.1

KNR 4-01
0405-01

Wycięcie otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach drewnianych - wy-
cięcie otworu w pionie bez poszerzania pod drzwi na "patio"

m

2,560 m 2.560
RAZEM 2.560

23
d.2.1

KNR 4-01
0405-02

Wstawienie stojaków z krawędziaków m

6,160 m 6.160
RAZEM 6.160

24
d.2.1

KNR 4-01
0404-01

Uzupeł.i uszczel.ścian drew.z bali w miejscach po zlikwidow.otworach
okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań - zmniejszenie
okien w łazience

m2

2,286 m2 2.286
RAZEM 2.286

25
d.2.1

KNR 4-01
0205-01

Wymiana podokienników o szer.do 30 cm na podokienniki PCV m

14,410 m 14.410
RAZEM 14.410

STOLARKA WEWN ĘTRZNA
26

d.2.2
KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow.
do 0.4 m2 - wymiana okna wewnętrznegow pom. 1/11 na naswietle typu
FIX

m2

0,400 m2 0.400
RAZEM 0.400

27
d.2.2

KNR 0-19
0929-12

Wymiana starych drewnianych drzwi wewnętrznych z futryną na nowe dre-
wniane

m2

8,320 m2 8.320
RAZEM 8.320

28
d.2.2

KNR 0-19
0929-12

Wymiana starych drzwi drewnianych na nowe z materiałów drewnopochod-
nych

m2

3,120 m2 3.120
RAZEM 3.120

29
d.2.2

KNR 2-02
1019-05

Skrzydła drzwiowe płytowe, łazienkowe, wewnętrzne z ościeżnicą, wejścio-
we szklone jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone

m2

3,570 m2 3.570
RAZEM 3.570

30
d.2.2

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki PCV z drzwiami przejściowymi o szer 90cm m2

4,110 m2 4.110
RAZEM 4.110

ELEWACJA
ELEWACJA DREWNIANEJ CZ ĘŚCI BUDYNKU

31
d.3.1

KNR 4-01
0307-02

Przemurow.ciągłe pęknieć o głęb. 1 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wymiana podwaliny drewnia-
nej na murowaną - wykonanie podmurówki w miejscu uszkodzonej podwali-
ny drewnianej naokoło budynku

m

66,090 m 66.090
RAZEM 66.090

32
d.3.1

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawą - wykonanie izolacji
poziomej na wymurowanej podwalinie - wykonanie izolacji poziomej z papy
na wymurowanej podmurówce

m2

19,827 m2 19.827
RAZEM 19.827

33
d.3.1

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust
lub półwpust - demontaż desek na części drewnianej - demontaż deskowa-
nia na części drewnianej (bez ceny materiałów)

m2

149,225 m2 149.225
RAZEM 149.225

34
d.3.1

TZKNBK V-
030

Wymiana wieńca w ścianach nośnych lub oczepów konstr.ryglowej z kra-
wędziaków o przekr.do 250 cm2 z zachow.odpow.połączeń i
rozb.potrzeb.ostemplow.(w pionie do 6 m) - wymiana elementów ściany ze-
wnętrzej szczytowej

m3

1,500 m3 1.500
RAZEM 1.500

35
d.3.1

TZKNBK VII-
184

Odgrzybianie przez powlekanie preparatem oleistym belek i krawędziaków
dwukrotnie - pow.ponad 50 m2

m2

189,695 m2 189.695
RAZEM 189.695
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36

d.3.1
KNR-W 2-02
0615-04

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - jedna warstwa - izolacja pa-
roprzepuszczalna z folii pod szalówką

m2

189,695 m2 189.695
RAZEM 189.695

37
d.3.1

KNR 0-21
4004-01

Wykonanie rusztu drewnianego pod ocieplenie wełną mineralną m2

153,082 m2 153.082
RAZEM 153.082

38
d.3.1

KNR 0-18
2613-01

Układanie poziomych i pionowych paneli winylowych typu "Siding" wraz z
dociepleniem na gotowym ruszcie na ścianach - układanie szalówki drew-
nianej

m2

169,963 m2 169.963
RAZEM 169.963

39
d.3.1

KNR 0-18
2614-04

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - okładanie ościeży -
ościeża drewniane z szalówki

m2

10,903 m2 10.903
RAZEM 10.903

40
d.3.1

KNR 0-18
2614-02

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe
drewniane

m

213,540 m 213.540
RAZEM 213.540

41
d.3.1

KNR 0-18
2614-01

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka drewniana m2

40,470 m2 40.470
RAZEM 40.470

42
d.3.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - odkopanie funda-
mentu budynku części drewnianej

m3

19,218 m3 19.218
RAZEM 19.218

43
d.3.1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5
m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3

19,218 m3 19.218
RAZEM 19.218

44
d.3.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

38,185 m2 38.185
RAZEM 38.185

45
d.3.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki - wykonanie tynku mozaikowego na
cokole części drewnianej

m2

38,185 m2 38.185
RAZEM 38.185

46
d.3.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki na co-
kole

m2

38,185 m2 38.185
RAZEM 38.185

47
d.3.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

mb

1,500 mb 1.500
RAZEM 1.500

48
d.3.1

NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
podokienniki zewnętrzne i pozioma obróbka liniowa nad cokołem

m2

21,647 m2 21.647
RAZEM 21.647

ELEWACJA MUROWNEJ CZ ĘŚCI BUDYNKU
49

d.3.2
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki - naprawa elewacji części murowanej

m2

2,000 m2 2.000
RAZEM 2.000

50
d.3.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-
MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

180,845 m2 180.845
RAZEM 180.845

51
d.3.2

KNR 2-02
1501-02

Jednokrotne malowanie mlekiem cementowym tynków
rapowanych,betonu,cegly i drewna - malowanie elewacji ze styropianu far-
bą silikatową

m2

180,845 m2 180.845
RAZEM 180.845

PRACE BRUKARSKIE
52

d.4
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad
15 cm

m3

0,598 m3 0.598
RAZEM 0.598
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53

d.4
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

5,691 m3 5.691
RAZEM 5.691

54
d.4

KSNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce  cementowo-piasko-
wej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

146,560 m 146.560
RAZEM 146.560

55
d.4

KNR 0-11
0321-02

Chodniki z kostki betonowej wielobarwnej "POLBRUK" grubości 60 mm ty-
pu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnie-
niem spoin piaskiem - opaska naokoło budynku i utwardzenie przed wejś-
ciem głównym

m2

153,366 m2 153.366
RAZEM 153.366

56
d.4

KNR 0-11
0321-06

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm dodatek za 1 cm
różnicy

m2

807,800 m2 807.800
RAZEM 807.800

57
d.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

68,280 m2 68.280
RAZEM 68.280

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ZASILANIE BUDYNKU

58
d.5.1

KNNR-W 5
0701-05

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3

8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400

59
d.5.1

KNNR-W 5
0707-05

Ręczne układanie kabli o masie do 5,5kg/m w rowach kablowych m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

60
d.5.1

KNNR 5
0605-06

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie
kategorii IV

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

61
d.5.1

KNNR-W 5
0702-05

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3

8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400

TABLICA GŁÓWNA
62

d.5.2
KNNR 5
0404-02

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

63
d.5.2

KNR 5-14
0517-05

Układanie przewodów o przekroju 10mm2 w wiązkach w szafach i na tabli-
cach

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

64
d.5.2

KNNR 5
0406-01

FRX 100A z wyzwalaczem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

65
d.5.2

KNNR 5
0406-01

Przełącznik FAZ szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

66
d.5.2

KNNR 5
0406-01

Lampki kontrolne szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

67
d.5.2

KNNR 5
0406-01

Ogranicznik przepięć B+C szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

68
d.5.2

KNNR 5
0406-01

S 303 C20A szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

69
d.5.2

KNNR 5
0406-01

S 301 B16A szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

70
d.5.2

KNNR 5
0406-01

S 301 B10A szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000
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71

d.5.2
KNNR 5
0406-01

Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA 2P szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

TABLICA KUCHNIA
72

d.5.3
KNNR 5
0404-01

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

73
d.5.3

KNR 5-14
0517-05

Układanie przewodów o przekroju 10mm2 w wiązkach w szafach i na tabli-
cach

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

74
d.5.3

KNNR 5
0406-01

FR 100A szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

75
d.5.3

KNNR 5
0406-01

Lampki kontrolne szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

76
d.5.3

KNNR 5
0406-01

S 303 B16A szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

77
d.5.3

KNNR 5
0406-01

S 301 B16A szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

78
d.5.3

KNNR 5
0406-01

S 301 B10A szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

79
d.5.3

KNNR 5
0406-01

Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA 2P szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

80
d.5.3

KNNR 5
0406-01

Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 30mA 4P szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
81

d.5.4
KNR-W 5-08
0226-03

Przewody kabelkowe układane w gotowych listwach i kanałach elektroinsta-
lacyjnych o łącznym przekroju żył do 30mm- Zasilanie tablicy RK-YDY
5x10mm2

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

82
d.5.4

KNR 4-03
1004-04

Mechaniczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stro-
pach betonowych dla rur o średnicy do 80mm

otwo-
rów

12 otwo-
rów

12.000

RAZEM 12.000
83

d.5.4
KNR 4-03
1001-05

Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

84
d.5.4

KNR 5-08
0209-03

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w
podłożu betonowym-YDY 3x1,5mm2

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

85
d.5.4

KNR 5-08
0209-03

Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w
podłożu betonowym-YDY 3x2,5mm2

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

86
d.5.4

KNR-W 5-08
0114-04

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcenie do cegły

m

240 m 240.000
RAZEM 240.000

87
d.5.4

KNR-W 5-08
0114-04

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcenie do cegły

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

88
d.5.4

KNR-W 5-08
0114-04

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcenie do cegły

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

89
d.5.4

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody kabelkowe układane w gotowych listwach i kanałach elektroinsta-
lacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5mm-YDY 3x1,5mm2

m
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414 m 414.000

RAZEM 414.000
90

d.5.4
KNR-W 5-08
0226-01

Przewody kabelkowe układane w gotowych listwach i kanałach elektroinsta-
lacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5mm-YDY 3x2,5mm2

m

492 m 492.000
RAZEM 492.000

91
d.5.4

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody kabelkowe układane w gotowych listwach i kanałach elektroinsta-
lacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5mm-YDY 4x1,5mm2

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

92
d.5.4

KNR-W 5-08
0226-02

Przewody kabelkowe układane w gotowych listwach i kanałach elektroinsta-
lacyjnych o łącznym przekroju żył do 12,5mm-YDY 5x2,5mm2

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

MONTAŻ OSPRZĘTU
93

d.5.5
KNR 5-08
0301-03

Osadzenie kołków plastykowych w podłożu betonowym szt

59 szt 59.000
RAZEM 59.000

94
d.5.5

KNNR 5
0306-06

Montaż na tynku do przygotowanego podłoża łącznika świecznikowego szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

95
d.5.5

KNNR 5
0308-04

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynko-
wych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2

szt

35 szt 35.000
RAZEM 35.000

96
d.5.5

KNNR 5
0308-05

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgo-
szczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

97
d.5.5

KNNR 5
0308-06

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgo-
szczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm2

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

MONTAŻ LAMP
98

d.5.6
KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane
na kołkach kotwiących - 2 mocowania

kpl

71 kpl 71.000
RAZEM 71.000

99
d.5.6

KNR 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

100
d.5.6

KNR 5-08
0511-10

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

101
d.5.6

KNR 5-08
0511-10

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

102
d.5.6

KNR 5-08
0515-01

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

103
d.5.6

KNR 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

104
d.5.6

KNR 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

105
d.5.6

KNR 5-08
0511-21

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000

106
d.5.6

KNR 5-08
0511-21

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

107
d.5.6

KNR 5-08
0511-02

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

108
d.5.6

KNR 5-08
0511-02

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych szt
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6 szt 6.000

RAZEM 6.000
INSTALACJA ODGROMOWA

109
d.5.7

KNNR-W 5
0701-05

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3

41,520 m3 41.520
RAZEM 41.520

110
d.5.7

KNNR 5
0605-06

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie
kategorii IV

m

148,320 m 148.320
RAZEM 148.320

111
d.5.7

KNNR-W 5
0702-05

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3

41,520 m3 41.520
RAZEM 41.520

112
d.5.7

KNNR 5
0601-03

Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych
mocowanych na wspornikach obsadzanych

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

113
d.5.7

KNNR 5
0601-03

Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych
mocowanych na wspornikach obsadzanych

m

50,400 m 50.400
RAZEM 50.400

114
d.5.7

KNNR 5
0601-01

Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych
mocowanych na wspornikach obsadzanych

m

98,080 m 98.080
RAZEM 98.080

115
d.5.7

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręca-
nych uniwersalnych krzyżowych

szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

116
d.5.7

KNNR 5
0609-02

Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych stojących szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

BADANIA I POMIARY
117

d.5.8
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia pomiar

126 pomiar 126.000
RAZEM 126.000

118
d.5.8

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

119
d.5.8

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

120
d.5.8

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

121
d.5.8

KNR 13-21
0402-03

Badanie ochrony przeciwporażeniowej - wyłącznik przeciwporażeniowy róż-
nicowo-prądowy

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

INSTALACJA SANITARNA
122
d.6

KNR 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

114,030 m 114.030
RAZEM 114.030

123
d.6

KNR 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

124
d.6

KNR 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 - grze-
jniki przeznaczone do ponownego montażu

kpl.

40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000

125
d.6

KNR-W 2-15
0410-02

Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilości ob-
wodów 5-7

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

126
d.6

KNR-W 2-15
0505-02

Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z króćcami gwintowanymi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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127
d.6

KNR-W 2-15
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połą-
czeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

128
d.6

KNR-W 2-15
0405-06

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połą-
czeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

114,030 m 114.030
RAZEM 114.030

129
d.6

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal-
nej 10-15 mm

szt.

78,000 szt. 78.000
RAZEM 78.000

130
d.6

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

131
d.6

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ru-
rociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

70,200 m2 70.200
RAZEM 70.200

132
d.6

KNR 7-12
0209-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurocią-
gów o śr.zewn.do 57 mm

m2

70,200 m2 70.200
RAZEM 70.200

133
d.6

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na
gorąco)

urz.

40 urz. 40.000
RAZEM 40.000

134
d.6

KNR-W 2-15
0143-01

Przepływowe urządzenie 230V do podgrzewania wody kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

PRACE BUDOWLANE WEWN ĘTRZNE
135
d.7

KNR 4-04
0102-08

Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3

10,013 m3 10.013
RAZEM 10.013

136
d.7

KNR 9-29
0108-04

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powie-
rzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

14,801 m2 14.801
RAZEM 14.801

137
d.7

KNR 9-29
0101-02

Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni roz-
biórki ponad 5 m2

m2

26,050 m2 26.050
RAZEM 26.050

138
d.7

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych m2

101,811 m2 101.811
RAZEM 101.811

139
d.7

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki m2

53,900 m2 53.900
RAZEM 53.900

140
d.7

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowa-
niu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km

m3

39,243 m3 39.243
RAZEM 39.243

141
d.7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

10,181 m3 10.181
RAZEM 10.181

142
d.7

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

101,811 m2 101.811
RAZEM 101.811

143
d.7

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2

101,811 m2 101.811
RAZEM 101.811

144
d.7

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o
1cm

m2

458,150 m2 458.150
RAZEM 458.150

145
d.7

KNR 2-02
0107-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z
bet.komórków.gr.24cm - zamurowanie otworu wewnętrznego do garażu

m2

2,520 m2 2.520
RAZEM 2.520
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
146
d.7

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm m2

40,002 m2 40.002
RAZEM 40.002

147
d.7

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

58,116 m2 58.116
RAZEM 58.116

148
d.7

KNR AT-12
0101-04

Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstruk-
cji stalowej na ścianach

m2

48,932 m2 48.932
RAZEM 48.932

149
d.7

KNR AT-43
0209-01

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons-
trukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie je-
dnowarstwowe (system 4.05.25)

m2

27,000 m2 27.000
RAZEM 27.000

150
d.7

NNRNKB
202 2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipso-
wymi

m2

27,000 m2 27.000
RAZEM 27.000

151
d.7

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

107,048 m2 107.048
RAZEM 107.048

152
d.7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych ty-
nków  z poszpachlow.nierówności

m2

800,137 m2 800.137
RAZEM 800.137

153
d.7

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2

480,000 m2 480.000
RAZEM 480.000

154
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

800,137 m2 800.137
RAZEM 800.137

155
d.7

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

302,300 m2 302.300
RAZEM 302.300

156
d.7

KNNR 7
0703-03

Przegrody łazienkowe z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia
pow. 10 m2

m2

11,840 m2 11.840
RAZEM 11.840

157
d.7

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

158
d.7

KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce wraz z szafką szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.7

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

160
d.7

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

161
d.7

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub por-
celany 'kompakt'

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

162
d.7

KNR 0-35
0123-01

Montaż wpustu podłogowego w kabinie prysznicowej i zasłonki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

163
d.7

KNR 2-02
1208-03

montaż uchwytów w łazience dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej -
2 odkładane, 2 stałe

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000
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Kosztorys został opracowany dla potrzeb oszacowania kosztów inwestycji.
 
 
1.1 Przedmiot i zakres opracowania.
 
Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski robót budowlanych przewidzianych do wykonania w budynku byłej szkoły
podstawowej w ramach planowanej inwestycji pod nazwą: „Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby Lip-
skiego Ośrodka Lokalnej Aktywności”.
 
1.2 Inwestor:
 
Gmina Lipsk, zam. 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2.
 
1.3 Adres inwestycji:
 
16-315 Lipsk, ul. Szkolna 4, działka o numerze geod. 591
 
2.0 Prace budowlane przewidziane do wykonania w niniejszym kosztorysie
 
- Wykonanie opaski z kostki betonowej naokoło budynku o szerokości 100cm.
Prace związane z wykonaniem opaski to: usunięcie ziemi urodzajnej około 16cm, ułożenie obrzeży betonowych w betonie, wyko-
nanie podsypki cementowo piaskowej o grubości około 10cm, ułożenie i zawibrowanie kostki betonowej o grubości 6cm.
 
- Wykonanie utwardzenia terenu przed głównym wejściem do budynku.
Aktualnie wejście do budynku stanowi betonowy stopień o wysokości około 18cm. Prace związane z wykonaniem utwardzenia to:
skucie przedmiotowego stopnia betonowego, usunięcie ziemi urodzajnej około 16cm, ułożenie obrzeży betonowych w betonie, wy-
konanie podsypki cementowo piaskowej o grubości około 10cm, ułożenie kostki betonowej o grubości 6cm z wyprofilowanymi spa-
dkami w celu zapewnienia dostępu do budynku przez osoby niepełnosprawne.
 
- Skucie istniejącego betonowego murku od strony ulicy szkolnej na całej długości budynku.. Przedmiotowy murek uniemożliwia
prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z dala od budynku.
 
- Rozbiórka części główek kominowych z cegły kominów nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji –  3 główki kominowe roze-
brać do poziomu stropu nad parterem,
 
- Rozbiórka i odbudowa główek kominowych z cegły kominów przewidzianych do dalszej eksploatacji – 6 główek kominowych. No-
we główki kominowe wymurować cegłą pełną klinkierową w kolorze odcieni żółci,
 
- Wymiana starego pokrycia z blachy stalowej na nową blachę stalową na rąbek stojący w kolorze brązu wraz z wymianą membra-
ny dachowej i ołacenia. Przewidziano zastosowanie blachy stalowej do pokrycia dachowego, której producent deklaruje gwarancję
minimum 25lat,
 
- Wymiana rynien i rur spustowych na stalowe. Rynny średnicy 150mm, rury spustowe średnicy 100mm w kolorze brązu,
 
- Wymiana drewnianej zewnętrznej stolarki okiennej na PCV wraz z podokiennikami. Wygląd i układ stolarki zastosować jak najba-
rdziej zbliżony do istniejącego. W tym celu wewnątrz pakietów szybowych zastosować szprosy PCV. Okna powinny mnieć przynaj-
mniej jedno skrzydło uchulno rozwierne i jedno rozwierne. Pakiet okienny minimum dwuszybowy, rama okienna minimum 5-cio ko-
morowa, kolor okna i szprosówbiały obustronnie,
 
- Wykonanie ocieplenia drewnianej części budynku.
Ocieplenie polegać będzie na zdemontowaniu starej drewnianej szalówki, zdemontowanie izolacji pionowej z papy, naprawie
uszkodzonych drewnianych belek ścian, dwukrotna impregnacja ścian mieszaniną wapna hydratyzowanego z wodą, zamocowa-
nie pionowych łat drewnianych o przekroju 25x50mm w odstępach dostosowanych do szerokości wełny mineralnej, ułożenie płyt z
wełny mineralnej o grubości 5cm, wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej, wykonanie drewnianej szalówki budynku na listwach z
zachowaniem istniejącego układu oszalowania, wykonanie stalowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej tj: parapety, po-
zioma obróbka pomiędzy podmurówką, a drewnianą elewacją. Należy również oszalować podsufitkę deskami drewnianymi. Szaló-
wka drewniana winna być wykonana z drewna wierkowego, sezonowanego, wysuszonego do wilgotności 12-18% i dwukrotnie zai-
mpregnowanego. Ponadto należy odkopać budynek do głębokości około 50cm i wykonać docieplenie metodą lekką mokrą styro-
pianem grubości 6cm z zatopieniem podwójnej warstwy siatki i w części nad gruntem wykonać tynk mozaikowy o granulacji
1,5mm w odcieniu brązu,
 
- Wykonanie naprawy uszkodzeń elewacji na części murowaniej.
Jest to elewacja wykonana w technologii lekkiej mokrej z wykończeniem tynkiem typu baranek. Miejscowe uszkodzenia należy
uzupełnić, a następnie przemalować dwukrotnie całą elewację farbą silikatową w kolorze brązu.
 
- Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej na nową drewnianą z zachowaniem tradycyjnego wzornictwa.
Nowa stolarka drzwiowa przewidziana jest do wymiany w pomieszczeniach 1/7, 1/8, 1/20, 1/21. Nowa stolarka winna być wykona-
na jako drewniana i powinna posiadać wzór zbliżony do istniejących.
 
- Rozbiórka ścian działowych w sanitariatach i wymurowanie ścian działowych z pustaków gazobetonowych grubości 8cm w sani-
tariatach. Wewnątrz sanitariatów przewidziano wydzielenie kabin z ustępami jako systemowe płytami z wyrobów drewnopochod-
nych lub z tworzywa sztucznego w kolorze białym.
 
- Rozbiórka ścian działowych w pomieszczeniu 1/12,
 
- Wykonanie systemowej zabudowy PCV z przeszkleniami i drzwiami oszerokości w świetle 90cm pomiędzy pomieszczeniem 1/
10 a 1/12.
 
- Naprawa istniejącej instalacji elektrycznej i odgromowej polegająca na dostosowaniu istniejącej instalacji elektrycznej do aktual
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nie obowiązujących norm i przepisów, w głównej mierze wykonanie odpowiednich zabezpieczeń różnicoprądowych, nadprądo-
wych i wykonaniu dodatkowego oświetlenia awaryjnego. Na naprawę instalacji elektrycznej wchodzą następujące prace: zasilanie
projektowanego budynku (zmiana przyłącza napowietrznego na kablowe zgodnie z przekazanymi przez inwestora warunkami);
rozdzielnica „RG”, „RK”; wyłącznik główny prądu; ochrona przeciwprzepięciowa; oświetlenie awaryjne (wg. normy PN-EN 1838); in-
stalacja oświetleniowa i gniazd 1-fazowych; ochrona od porażeń (wg. normy PN – HD 60364-4-41); połączenia wyrównawcze głów-
ne; połączenia wyrównawcze miejscowe; instalacja odgromowa; dokonanie pomiarów instalacji i sporządzenie stosownych proto-
kołów określonych ustawą Prawo budowlane.
 
- Naprawa i konserwacja instalacji centralnego ogrzewania polegać będzie na wykonaniu głównej szafki rozdzielającej z wymienni-
kiem ciepłowniczym z układem pompowym w pomieszczeniu 1/3, a następnie z tego pomieszczenia poprowadzić po ścianach
przewody miedziane zasilające do poszczególnych kaloryferów. Stare kaloryfery przewidziano do dalszej eksploatacji. Kaloryfery
wypłukać, oczyścić i pomalować przed wpięciem w układ. Całą instalację należy odpowiednio wyregulować i umożliwić regulowa-
nie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach poprzez głowice termostatyczne przy kaloryferach czy inne urządzenia.
 
- Naprawa spękanych posadzek cementowych i z płytek ceramicznych oraz wykonanie okładzin podłóg płytkami typu gres. Zdję-
cie podłóg z płytek PCV i wykonanie okłądzin podłóg płytkami typu gres w tych pomieszczeniech oraz w pomieszczeniach z posa-
dzkami cementowymi na uprzednio przygotowanym podłożu.
 
- Naprawa spękanych tynków, miejscowe szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów.
 
- Wykonanie sufitu podwieszonego w sanitariatach.
 
- Montowanie wyposarzenia w sanitariatach (sedesy, umywalki, zlewozmywak, elementy kabiny prysznicowej, baterie/ krany, po-
chwyty itp). Należy wykonać podłączenia montowanego osprzętu niezbędne do prawidłowego działania.
 
Uwagi końcowe.
Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Materiały budowlane , osprzęt instalacyjny i
urządzenia powinny być certyfikowane, dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce oraz dobrane w sposób zgodny z
przeznaczeniem przedmiotowego obiektu.
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