Projekt stalej organizacji ruchu drogowego
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Imwestor:  Burmistrz Lipska
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OPIS TECHNICZNY
do statej organizacji ruchu drogowego

Droga gminna Nr G102737 UL Ztobikowskiego od Al. 400-Lecia do ul. Saperéw,
potozona na terenie miasta Lipsk.

Inwestor: Burmistrz Lipska

1. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu w ciggu ulicy

(drogi) gminnej, potozonej na terenie miasta Lipsk.
2. Opis stanu istniejgcego:

Rozpatrywany odcinek przebiega w terenie zabudowanym. Zlokalizowano budynki
mieszkalne i urzedy. Pojawienie si¢ na w/w odcinku pojazdow ciezkich jest mozliwe tylko
w przypadku ruchu lokalnego. Na og6t na w/w odcinku poruszaja sie wylgcznie samochody
osobowe. Lgcznie w ciggu godziny przejezdza $rednio ok. 50 pojazdéw. Zaobserwowano
wzmozony ruch w poblizu Urzedu Miasta, banku i poczty.

Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na odcinku objetym opracowaniem istniejace znaki pionowe i poziome zostang
zachowane.

Nie ma mozliwosci zmiany szerokosci istniejacego pasa drogowego ani tez pasa
jezdnego, bez wykupu sasiednich dziatek.

Przewidywane wprowadzenie stalej organizacji ruchu: wrzesien - grudzien 2019.

3. Rozwiazania projektowe:
3.1 Parametry elementow ulicy:
Przekroje normalne istniejacej drogi majg przekrdj szlakowy, kategoric ruchu i
szerokos¢ pasa drogowego:
- szerokos¢ jezdni — 6,00 m, - spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % (daszkowy),
- szerokos¢ chodnikéw — 2,00 m, spadek poprzeczny chodnikéw - 2,0 %
- poboczy gruntowych ﬁcl‘#f@‘)— 2,00 m / 7
- spadek poprzeczny poboczy — 4,0 - 6,0 %. .‘



3.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- nawierzchnia bitumiczna, chodniki i pobocza,

- istniejgce zjazdy indywidualne — nawierzchni utwardzona,

3.3. Projektowane oznakowanie pionowe:

Projektuje si¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego — wg zalgczonych
rysunkow, oraz ustawienie shupa os$wietleniowego aluminiowego wysokosci 6,0 m, z
wysiegnikiem do 15 kg i lampg LED mocy min. 90W, Jasno$é min. 10.000 Lm dla
doswietlenia przejscia dla pieszych w km 0+006.

4. Parametry znakéw:

Tablice znakéw mate lub s$rednie, na blasze ocynkowanej gr. 0,6 mm, folia odblaskowa

min. I gen. Stupki z rurki metalowej $rednicy 60 mm dlugosci min.3,5 m.

S. Podstawa opracowania:

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

- Kodeks drogowy,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999r w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz.U. nr
58 poz. 622 2 1999 r. z p6zn. zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729 z 2003r.).
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