Przedmiar robot

Przebudowa nawierzchni ulicy Zlobikowskiego (droga gminna Nr G102737) w Lipsku,

L.p.

Opis robot
wyliczenia uzasadniajgce lub powotanie sie na Nr zatgcznika
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Roboty przygotowawcze. Roboty pomiarowe (D.01.01.01)

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drég w terenie rowninnym wraz

z wyznaczeniem osi trasy, rzednych wysokosciowych niwelety zabezpieczeniem (przeniesieniem)
punktdéw osnowy oraz z inwentaryzacjg powykonawczg geodezyjng.

ul. Ztobikowskiego odcinek o diugosci 245 mb.

Roboty rozbiérkowe (D.01.02.04)
Rozbiérka drobnych elementdw betonowych, odwéz gruzu na odktad do KZB
74,0x0,16x2,25 + 19,5x0,06x2,25 + 1,0 m3 = 26,64 + 1,63 + 1,0 = 30,3 m3

Rozbidrka istnigjacych kraweznikéw betonowych wraz z fawa i z odwozem gruzu na odkiad,
strona lewa: 0+006 - 0+245 tj. 239 mb, strona prawa: 0+006 - 0+031 tj. 25 mb,

wzdtuz ulicy 0+041,5 - 0+072,5 tj. 31 mb, od km 0+100 do 0+245 tj. 145 mb

przy UM: 3+8+3+3+9,5+15=280m

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej grubosci 3-6 cm, wraz ze ziozeniem gruzu na
hatde (rozdrobni¢ przed wbudowaniem), w km 0+225 - 0+235, tj. 10 mb x 6,0 m = 60 m2
wg potrzeb 40 m2, razem: ok. 10 ton

Rozbidrka istniejgcej podbudowy z kruszywa, do gtebokoéci 35 cm, wraz z wywiezieniem
na odktad do 2 km, 100 m2 x 0,35 m

Roboty ziemne, wykopy - korytowanie (D.02.01.01, D.04.01.01)

Raoboty ziemne, wykopy w gruncie kat. Ill, z odwozem urobku na odlegtosé do 5 km
wykonanie koryta gtebokosci 20 cm na szerokosci chodnikdw i pod zjazdy, wg inwentaryzacji
(98,0x1,80+2120m2+ 74,0 + 19,5) x 0,20 = 96,3 m2

(D.03.02.02) Regulacja pionowa pokryw, zaworéw i zasuw do wysokosci nawierzchni
pokrywy kanatu sanitarnego

studzienek telefonicznych

zawory wodociggowe

Podbudowa (D.04.00.00)

(D.04.01.01) Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dna koryta pod chodniki, zjazdy
i zatoke postojowa, przedmiar: zjazdy 212,0 + 74,0 = 286,0 m2

chodniki (18,0+13,5+1,0+10,5+2,0+25,5+6,5+21,0) x 2,10 + 19,5 = 1959 m2

Wymiana gruntu w km 0+225 - 0+235, szer. 6,0 m (w poblizu komory i kanatu sanitarnego)
do gtebokosci 2,0 m, wykonanie wykopu, 10 x 6,0 x 1,60 m, z wywozem gruntu na odktad.
(D.04.01.01) Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dna koryta w poblizu KS
Wykonanie nasypu z gruntu kat. I (przepuszczalnego) zageszczenie warstwami po 20 cm

przedmiar: 10 x 6,0 x 8 warstw

(D.04.01.01) Mechaniczne profilowanie i zageszczenie dna koryta pod konstrukcje jezdni
przedmiar: w km 0+225 - 0+235, tj. 10 mb i szer. 6,0 m + wg potrzeb 40 m2

Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych (D.04.04.02)
Dolna warstwa podbudowy grubosci 20 cm, z mieszanki (C50/30) fr. 0,31,5 mm
przedmiar: 10,0 x 6,0 + 40 m2
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Gorna warstwa podbudowy grubosci 15 cm, z mieszanki (C50/10) fr. 0,31,5 mm
przedmiar; 10,0 x 6,0 + 40 m2

Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych (D.04.04.01)
Warstwa gr. 20 cm podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/32 mm,
pod zjazdy | zatoke postojowa, wg tabeli robot

Warstwa gr. 10 cm podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/32 mm,
pod chodniki, wg przedmiaru: 147,0 + 19,5 m2

Nawierzchnia bitumiczna (D.05.03.00)

(D.04.03.01) Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa $rednicrozpadowg (ok. 1,0 kg/m2)
przed wykonaniem warstw bitumicznych nawierzchni,

przedmiar: 240 x 6,0 + wlot w ul. Stoneczng - 0,5 x (15,0+9,0)x3,0 = 1.476 m2

Warstwa wzmacniajgca konstrukcje nawierzchni - geosiatka (wtokno szklane z geowtok-
ning polipropylenowg o wytrzymatosci na rozcigganie min.100kN/m (oczka 38x38 mm)
przedmiar: w km 0+100 - 0+245, tj. 145 mb szer. 6,0 m

(D.04.08.01) Warstwa wyrownawcza érednio 75 kg/m2 z mieszanki mineralno-asfaltowej
wg PN-EN-13108 i WT-2
przedmiar: 240 x 6,0 + wict w ul. Stoneczng - 0,5 x (15,0+9,0)x3,0 = 1.476 m2

(D.05.03.05) Nawierzchnia - beton asfaltowy AC8S50/70 dla KR1 war.scieralna gr. 4 cm
przedmiar: 240 x 6,0 + wlot w ul, Stoneczng - 0,5 x (15,0+9,0)x3,0 = 1.476 m2

Elementy drég - kraweznik betonowy, obrzeza, chodniki (D.08.00.00)

Krawezniki betonowe (D.08.01.01) - obramowanie jezdni

Wykonanie tawy betonowej (C10/12) o wym. 40 x 30 cm, z oporem pod kraweznik betonowy
przedmiar: strona lewa: 0+006 - 0+245 tj, 239 mb, strona prawa: 0+006 - 0+088 tj. 82 mb,
w km 0+098 - 0+245 tj. 147 mb, razem: 468,0 mb

Ustawienie kraweznikow betonowych 30 x 15 cm na zaprawie cem-piask, na fawie betonowej
Z oporem, wraz z zaspoinowaniem szczelin, przedmiar: j.w.

Chodnik z plytek betonowych (D.08.02.01)
(D.08.02.01) Wykonanie chodnika z plytki betonowej 35x35x6 cm na podsypce piaskowej
grubosci 3 cm, wraz z zasypaniem spoin piaskiem, przedmiar: j.w.

Obrzeza betonowe 20 x 6 m na tawie zwirowej (D.08.03.01)
Ustawienie obrzezy betonowych 20 x 6 cm na fawie zwirowej (wg KPED 03.11), zewnetrzna
strona chodnika, przedmiar: (18,0+13,5+1,0+10,5+2,0+25,5+6,5+21,0) = 98,0 mb

Zjazdy gospodarcze (D.08.04.01)
(D.08.01.01) Wykonanie tawy bet. (C8/10) o wym. 45 x 30 cm, z oporem pod kraweznik bet.
przedmiar: wg tabeli robot - 72,8 mb, 3+9 5+3+8+uki 2x4,0m

Ustawienie opornikdw betonowych, jako cbramowanie nawierzchni zjazdow
na zaprawie cem.-piask, z zaspoinowaniem szczelin, przedmiar:j.w.

(D.05.03.23) Nawierzchnia z kostki bet. gr.8 cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm,
z uszczelnieniem spoin chudym betonem. Przedmiar: j.w.

Elementy bezpieczeristwa ruchu - Oznakowanie poziome drég (D.07.01.01)

Oznakowanie poziome farbg akrylowa, grugo$¢ warstwy min.0,6 mm, z mikrokulami szklanymi
Linia P-10 (6 x 4,0 x 0,50 = 12,0 m2), Linia P-4 (16 x 2 x 0,12 = 3,84 m2)

Linia P-13 (6 x 0,175 m2 = 1,05 m2). Razem: 16,89 m2
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Oswietlenie ulic (D.07.07.01)

Montaz lampy LED na wysiegniku na istniejgcym stupie eNN oswietleniowym wraz z robotami
ziemnymi Montaz catego okablowania w rurach ostonowych, sprawdzenia i pomiary elektr.
Montaz wysiegnika (do 15 kg) i lamy LED na wysokosci 6,0 m

Lampa LED zewngtrzna nad przejéciem dla pieszych, mocy min. 90W, Jasnos¢ min.10.000 Lm, zasilanie 230 V

Zielen drogowa (D.09.01.01)
Nawiezienie i rozplantowanie warstwy gruntu urodzajnego pod trawniki (warstwa 5 cm)
Przedmiar: 187 x 1,00 + 27 x 2,0 + 92 x 1,75 = 187 + 54 + 161 = 402 m2

Obsianie mieszankg traw (ok. 0,2 kg/m2), obmiar: jw.

Roboty branzowe - zabezpieczenie kabli doziemnych (D.10.08.01)

Zabezpiecznie istnigjgcych kabili telekomunikacyjnych rura dwudzielng A 110 PS

wraz z robotami ziemnymi, wykop, zasypanie i zageszcz. gruntu w wykopie (wsp. 0,98)
przejscia pod zjazdam indywidualnymi (wg wykazu i planu sytuacyjnego)

Rury ostonowe HPED $rednicy 110x6,3 mm, wraz z robotami ziemnymi, wykop, zasypanie
i zageszczenie gruntu w wykopie, obmiar: j.w.
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