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OPIS TECHNICZNY

Obiekt:
. Przebudowa nawierzchni ulicy Ztobikowskiego (droga gminna nr G102737) w Lipsku”.

Inwestor: Gmina Lipsk

1. Podstawa i zakres opracowania:
- zlecenie Burmistrza Lipska
- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne (Dz.U. 2016 poz. 124),
- Wymagania Techniczne — WT-1, WT-2, WT-3
- kopii mapy zasadniczej w skali 1: 500, aktualna na dzien 2015-10-14.
- inwentaryzacja stanu istniejacego, pomiarow niwelacyjnych i geometrycznych - wtasnych
- decyzja o miejscu 1 warunkach realizacji inwestycji wydana przez Burmistrza Lipska
2. Dane techniczno - projektowe:
- klasa techniczna drogi - D
- szerokos¢ jezdni — 6,00 m
- szerokos¢ chodnika - 2,00 m,
- szerokos¢ poboczy — 0,75 — 2,00 m,

3.Charakterystyka stanu istniejgcego:

3.1 Uksztaltowanie istniejacej drogi w planie:

Ulica Zlobikowskiego (Nr G102737) o dtugosci 245 mb potozona jest na dzialce nr 584 pomiedzy Aleja
400-lecia i ulicg Rynek oraz ulicg Saperdw. Na odcinku wystepuje gtownie zabudowa mieszkalna.

Na odcinku zinwentaryzowano starg nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ok. 6,0 m obramowana
kraweznikami betonowymi (mocno zniszczone — do wymiany na catym odcinku). Stan nawierzchni jest
na zly (spekania i wyboje). Nawierzchnie wykonano wiele lat wstecz. W ciagu lat eksploatacji na w/w
odeinku ulozono wodocigg z przytaczami, kanal sanitarny wraz z przylaczami, lini¢ energetyczna
napowietrzng i sie¢ telekomunikacyjng. Parokrotnie dokonano rozbidrki i odtworzenia nawierzchni, ale
obecnie jest tam wiele nierownosci 1 spekan.

Na odcinku od P.T. do wjazdu w km 0+042 po stronie prawej, w pasie drogowym sa chodniki z
plytek betonowych (50x50 ¢m) jako miejsca postojowe oraz wjazd na posesje z ptyt betonowych — jest to
obszar wylaczony z inwestycji.

Na pozostatym odcinku obszar poza kraweznikiem jest niezagospodarowany. Na w/w odcinku nie
ma przepustow ani obiektow mostowych pod korong drogi. Odwodnienie drogi odbywa si¢ metoda
powierzchniowego sptywu wdd opadowych zgodnie z kierunkiem spadku podluznego do istniejacych
obnizen terenu w poblizu drogi.

3.2 Urzadzenia obce w pasie drogowym:

Kanal sanitarny (ks 200) i przylacza (ks160) — przebiega pod jezdnia i w poboczach.

Stupy i kable linii energetycznej (o$wietleniowej) — po granicy pasa drogowego, min. 1,0 m poza
projektowang jezdnig, (kolor czerwony).

Shupy i kable linii telekomunikacyjnej — linia kablowa przebiega poza jezdnia, na mapie zaznaczono
przejscia kabla pod droga (kolor pomaranczowy).

Sie¢ wodociggowa (PCV80) i hydranty — pod jezdnia, zaznaczono kolorem niebieskim.

Zabezpieczenie urzadzen podziemnych i nadziemnych:

Na planie sytuacyjnym zaznaczono sie¢ urzgdzen podziemnych i napowietrznych. W czasie prowadzenia
robot nalezy zwréci¢ uwage, aby nie naruszy¢ powyzszych urzadzen. Regulacje pokryw 1 zasuw nalezy
zleci¢ odpowiednim stuzbom. W miejscach kolizji roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. Na kable
przebiegajace pod nawierzchnia ulicy i zjazdéw zostana zatozone rury ostonowe dwudzielne A110PS.



4. Opis przyjetych rozwiazan technicznych:

4.1 Trasa w planie:

Nie przewiduje si¢ zmiany przebiegu sytuacyjnego ulicy. Roboty prowadzone beda w pasie drogowym a
doktadniej w ciggu jezdnym oraz po stronie lewej (pobocza i zjazdy) po stronie prawej od wjazdu w km
0+042 na zaplecze budynku UM (chodnik i zjazdy). Omawiane rozwigzania pokazano na planie
sytuacyjnym.

4.2 Profil podiuzny:

W ramach inwestycji nie przewiduje sie istotnych zmian niwelety nawierzchni w stosunku do stanu
istniejacego. Zmiana rzgdnych niwelety wynika z polozenia warstwy nawierzchni bitumicznej. Rzedne
wjazdow indywidualnych pozostang bez zmian. Niwelete zaprojektowano w uktadzie rzednych lokalnych
istniejgcego terenu.

4.3 Przekroje normalne, konstrukcja i technologia nawierzchni jezdni
Zaprojektowano przekroje normalne, uwzgledniajace obciazenie ruchem i szerokos¢ pasa drogowego.
Przekroj konstrukcyjny projektowanej jezdni przyjeto na podstawie ,,Rozporzadzenia MTiGM z dnia
02.03.1999r.” 1 katalogu typowych konstrukeji nawierzchni na podiozu G1 i G2 i pod ruchem KRI i
KR2.
Przekroj Nr 1,2, 2A, 2B — uliczny:
- klasa techniczna ulicy — D.
- szerokos¢ jezdni bitumicznej — 6,00 m
- spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2,0%
- szerokos¢ zatoki postojowej — 3,40 m
- szerokos¢ chodnikéw — 2,00 m,
- spadek poprzeczny chodnikéw — 2,0 %,
- szerokos¢ poboczy (trawiastych) —0,75-2,00 m

4.4 Konstrukecja poszczegoélnych elementow:

Przekroj konstrukcyjny projektowanej jezdni przyjeto na podstawie Rozporzadzenia MTiGM z dnia 14
maja 1999r (Dz. U. Nr 43, poz. 430) i katalogu typowych konstrukcji nawierzchni na podtozu G1 i pod
ruchem KR1 i KR2:

4.4.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa Scieralna grubosci 4 cm - beton asfaltowy (ACS8S 50/70) dla KR1,

- warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilosci srednio 75 kg/m2,

- warstwa wzmacniajaca konstrukcje (w km 0+100 — 0+245) z geosiatki (oczka 38 x 38 mm) z widkna
szklanego z geowloknina polipropylenowa o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100 kN/m, na podlozu
oczyszezonym i skropionym emulsjg asfaltowg wolnorozpadowa w ilosci 1,0 kg/m2.

- obramowanie kraweznikiem betonowym o wymiarach 30 x 15 c¢cm, na tawie betonowej z oporem 45 x
30 em. Ustawi¢ na wysokosci +8 cm powyzej krawedzi jezdni.

Odcinek w km 0+225- 0+235 (przekréj 2A) - projektuje sie wymiane gruntu i podbudowe z kruszywa:

- nasyp z gruntu kat. I (przepuszczalnego) warstwa 160 cm,

- dolna warstwa podbudowy grubosei 20 cm, z mieszanki (C50/30) kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm,

- gorna warstwa podbudowy grubosci 15 cm, z mieszanki (C50/10) kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm,
4.4.2 Pobocza gruntowe (trawiaste):

- powierzchnie poza krawegznikiem po stronie lewej ulicy, beda obsiana mieszanka traw, na warstwie
humusu grubosci 5 cm.

4.4.3 Wjazdy indywidualne i zatoka postojowa (w km 0+142,0 — 0+159,75):

- nawierzchnia z kostki betonowej (czerwonej) grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe]
grubosci 5 ecm, na podbudowie grubosci 20 ¢cm z kruszywa naturalnego frakcji 0/32 mm stabilizowanego
mechanicznie, mi¢dzy opornikiem i granica poses;ji.

Zatoka postojowa — konstrukcja wg przekroju normalnego 2B.



4.4.4 Chodniki:

— plytka betonowa 35 x 35 c¢cm gr. 6 cm (kolor szary), na podbudowie zwirowej (10 c¢cm) z kruszywa
naturalnego frakcji 0/32 mm, stabilizowanego mechanicznie i na podsypce piaskowej (gr. 5 cm). Chodnik
przed schodami do UM projektuje si¢ szerokosci 3,0 m. Obramowanie od strony zewnetrznej obrzezem
betonowym 20 x 6 cm, na lawie zwirowej.

4.4.5 Odwodnienie:

Nie projektuje sie kanatu deszczowego. Sptyw wdd opadowych ukierunkowany jest kraweznikami, w
strone ulicy Saperow.

4.4.6 Roboty ziemne i rozbiorki:

Rozbiodrka istniejacych elementéw betonowych, korytowanie podioza pod nawierzchnie, chodniki i
wjazdy indywidualne

4.4.7 Oznakowanie pionowe i poziome, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

Oznakowanie pionowe i poziome wg projektu statej organizacji ruchu drogowego — osobne opracowanie.

Projektuje si¢ doswietlenie przejscia dla pieszych w km 0+006, lampa LED (moc. Min. 90W, Jasnos¢
min. 10.000 Lm, zasilanie 230 V, zamontowane na istniejacym stupie eNN (oswietleniowym) na
wysokosei ok. 6,0 m, z wysigegnikiem (do 15 kg) na montaz lampy.

5. Rozwigzanie organizacji ruchu, transport materialow:

Oznakowanie robot wedtug Instrukcji Oznakowania Robdt w pasie drogowym.

Na czas budowy mieszkancy beda korzystali z objazdow lub krotkich przerw w pracach drogowych — na
odcinkach gdzie nie ma mozliwosci objazddw.

Transport materialéw na budowe odbywaé si¢ bedzie samochodami samowyladowczymi. Sktadowanie
kruszyw 1 innych materialéw sypkich zalecane jest na placu o nawierzchni utwardzonej. W celu
sktadowania spoiw wybudowac wiate.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko:

Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wplywu na srodowisko naturalne, a takze na zmiane stosunkow
wodnych. Obejmuje tereny juz przeksztalcone w wyniku dzialalnosci czlowieka, wigc budowa nie bedzie
zmieniala krajobrazu. Wykonanie nawierzchni poprawi warto$¢ architektoniczng terenu, spowoduje
zmniejszenie halasu i zapylenia okolicznych terendw, poprawi warunki utrzymaniowe i przejezdnosé¢ w
okresie jesienno-wiosennym.

7. Wywlaszczenia gruntow i zielen:

W zakresie opracowania nie przewiduje sie wywlaszczen ani wykupu przyleglych terendw.

W przypadku, gdy przylegly teren bedzie musial zosta¢ czasowo zajety dla potrzeb budowy, zostanie to
poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody wiascicieli 1 skierowane do UM.

Istniejgey pas drogowy zaznaczono na planie linig ciaglg, koloru zielonego.

Na w/w oedcinku nie ma drzew do wycinki.

8. Wykaz wytycznych i normatywoéw:

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- Wymagania Techniczne — WT-1, WT-2, WT-3
- Wytyczne Projektowania Ulic - WPU

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych

9. Uwagi koncowe:
a) Punkty glowne trasy - przed przystgpieniem do robdt konieczne jest wyznaczenie w terenie przez
geodete uprawnionego. Pomiary wysokosciowe wykonano w nawigzaniu do ukladu panstwowego.
Lokalizacje i rzedne reperéw pokazano na planie sytuacyjnym.
b) W trakcie robdt nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej umieszczone w
poboczach gruntowych lub skarpach.



¢) Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego moga by¢ wykonane po uprzednim, precyzyjnym
zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy kontrolne wykonane rgcznie).

d) Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego w nawierzchni nalezy wyregulowaé w taki
sposéb, aby gérna powierzchnia urzadzenia znajdowata si¢ w plaszczyznie nawierzchni w miejscu
usytuowania danego urzadzenia.

¢) Ostateczng lokalizacje aktualnie nieistniejacych wjazdow nalezy ustalié w porozumieniu z ich
przyszlymi uzytkownikami - w trakcie realizacji robot. Powyzsze dotyczy rowniez niektoérych
szczegdlow konstrukeyjnych wjazdow istniejacych (uzytkowych).

f) Wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni mozna rozpoczaé po usunigeiu kolizji lub
zabezpieczeniu elementéw uzbrojenia podziemnego, narazonych na uszkodzenie lub pozbawionych
mozliwosci ewentualnej naprawy.

g) Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu organizacji ruchu na okres realizacji robot budowlanych w
pasie drogowym.

h) Warunkiem przystapienia do robét w pasie drogowym jest posiadanie przez ich wykonawce
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na okres prowadzenia robét (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegblnych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania

nadzoru nad tym zarzadzeniem).

i) Organizacja ruchu stata:

Jako osobne opracowanie zostanie wykonany i uzgodniony z odpowiednimi jednostkami projekt stale]
organizacji ruchu na w/w odcinku.

j) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Przedmiotowa budowa nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

k) Prawo budowlane /Art.20 ust.4/ O$wiadczam, iz projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

1) Wszystkie uwagi wynikle w trakcie uzgodnien zostaty uwzglednione w niniejszym opracowarniu.

mgr int. Piotr Kossa

Upr. hud. nadzoru

robotami w SP 5
» pez ograniczen £ 12198
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