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Specyfikacja Techniczna 

Zakup samochodu specjalnego do transportu środków gaśniczych dla OSP w Lipsku


Samochód specjalny do transportu środków gaśniczych dla OSP w Lipsku – 1 szt. spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,poz.1137 z późn.zm.)
 
Marka …………………………………………                           Typ …………………………………….
	L.p.
	Wyszczególnienie
	Wypełnia oferent wpisując zastosowane rozwiązania lub wartość parametru technicznego albo wybrać „tak” lub  „nie”

	1
	Pojazd musi posiadać ważne świadectwo homologacji
	

	2.
	pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywiliowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2003 r., nr 58, poz 515 z póżniejszymi zmianami.
	

	3
	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32 z 2003 r. poz 262 z późniejszymi zmianami)
	

	4 
	Pojazd fabrycznie nowy, nieuszkodzony, sprawny technicznie (posiadać ważne badanie techniczne co najmniej na 3 lata) rok produkcji 2015, posiadać książkę pojazdu i homologację, bez przebiegu, może być zarejestrowany
	

	5
	Wysokość pojazdu wraz z zamontowaną sygnalizacją świetlną nie powinna przekraczać 3750 mm
	

	6
	Kolor pojazdu:
- Kabina – barwa czerwieni sygnałowej Real 3000 lub zbliżona do niej
- błotniki i zderzaki – białe
- elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare
	

	7
	Siodło pojazdu musi zapewniać możliwość bezkonfliktowego podłoączenia i ciągnięcia naczepy firmy WSK PZL Krosno typ ACO 18 z 1988 roku. Wysokość obecnego siodła tj. 1250 mm od podłoża
	

	8
	Pojazd wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min 220 kw (300 KM) Silnik spełniający normę emisji spalin minimum EURO 5
	

	9
	Pojazd musi posiadać zbiornik paliwa o minimalnej pojemności 300 litrów
	

	10
	Pojazd w konfiguracji 6x6. Blokada międzymostowa i kołowa, blokada skrzyni rozdzielczej
	

	11
	Pojazd wyposażony w blokadę mechanizmu różnicowego osi napędu
	

	12
	Pojazd musi posiadać hamulec silnikowy aktywowany manualnie
	

	13
	Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów
	

	14 
	Pojazd musi posiadać układ hamulcowy ABS
	

	15
	Pojazd wyposażony w zawieszenie:
- przód – mechaniczne piórowe
- tył – mechaniczne piórowe
- zawieszenie kabiny – pneumatyczne lub mechaniczne
	

	16
	Pojazd wyposażony w ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych
	

	17
	W pojeździe zamontowane są na wszystkich osiach koła pojedyncze 
	

	18
	Pojazd musi być wyposażony w niezbędne gniazda do podłączenia naczepy
	

	19
	Pojazd musi być wyposażony:
- dwa kliny najazdowe
- apteczkę pierwszej pomocy
- gaśnicę proszkową
- podnośnik
- koło zapasowe
	

	20
	Gwarancja na pojazd musi wynosić co najmniej 
24 miesiące na silnik i podzespoły bez limitu kilometrów
10 lat na perforację nadwozia
	

	21
	Pojazd wyposażony w kabinę dwudrzwiową, w układzie miejsc 1+1
	

	22
	Pojazd wyposażony w podgrzewane lusterka zewnętrzne kierowcy i pasażera
	

	23
	Pojazd wyposażony w kierownicę z mozliwością regulacji w dwóch płaszczyznach
	

	24
	Pojazd wyposażony w fotel kierowcy o zawieszeniu pneumatycznym z regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia oraz fotel kierowcy i pasażera wyposażony w zagłówki i trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa 
	

	25
	Pojazd wyposażony w układ niezależnego ogrzewania
	

	26
	Pojazd wyposażony w fabryczne radio FM wraz z głośnikami
	

	27
	Kabina wyposażona minimum w jedną leżankę 
	

	28
	W kabinie zamontowane:
- urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (min 3 modulowane tony)
	

	29
	Na pojeździe (dachu) zamontowane dwie lampy niebieskie (typu kogut) w technologii led, dodatkowo dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie zamontowane z przodu pojazdu w technologii led, oraz głośnik urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawczego
	

	30
	Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny sterowany przez kierowcę
	

	31
	Pojazd wyposażony w dodatkową instalację elektryczną umożliwiającą podłączenie światła błyskowego (uprzywilejowanego) zamontowanego na naczepie
	

	32
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27.12.2012 r. Numery zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia
	

	33
	Wykonawca zobowiązuje się do przyciągnięcia i spięcia ciągnika z cysterną u Zamawiającego
	

	34
	Wykonawca zamontuje w samochodzie radiotelefon dostarczony przez Zamawiającego
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