Uchwała Nr XVII/124/04

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 12 października 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i w związku z  art. 42  ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, 
z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, 
z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136,Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, 
poz. 1193, Nr 113, poz. 1207 i Nr 126, poz. 1382 i 1384, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lipsku i w związku z pozytywną opinią Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipsku wyraża się zgodę na zakup spirometru 
z przeznaczeniem do badań profilaktycznych i działalności podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Dane techniczne spirometru określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Antoni Kościuch

Załącznik  Nr 1

do Uchwały Nr XVII/124/04

Rady Miejskiej w Lipsku 

z dnia 12 października 2004 r.

Dane Techniczne spirometru

	Czujnik temperatury
	półprzewodnik 0 – 45oC

	Pojemność pamięci
	ostatni test i najlwepszy test wykonany przez ostatniego pacjenta

	Wyświetlacz
	STN ciekłokrystaliczny, 2 linie x 16 znaków

	Klawiatura
	membranowa, 5 przycisków

	Łącze
	RS 232 dwukierunkowe, optolizowane do 4 kV

	Zasilanie
	bateria Li 3 V DC model CR 123 A

	Wymiary
	70 x 80 x 30 mm

	Masa
	100 g łącznie z batreią

	System pomiaru przepływu/objętości
	turbina dwukierunkowa

	Zasady pomiaru
	przerywanie podczerwone

	Zakres objętości
	10 l

	Zakres przepływu
	16 l/s

	Dokładność pomiaru objętości
	+/- 3% lub 50 ml

	Dokładność pomiaru przepływu
	+/- 5% lub 200 ml/s

	Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym
	urządzenie zasilane wewnętrznie

	Typ zabezpieczenia  przed porażeniem elektrycznym
	BF

	Zabezpieczenie przed zalaniem wodą
	urządzenie standardowe

	Warunki użytkowania i składowania
	temperatura otoczenia: sugerowany zakres temperatur dla optymalnej długości pracy baterii od 10oC do 40oC; względna wilgotność od 30 do 90 % bez kondensacji

	Przewidywana długość pracy
	deklarowana 10 lat
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